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ANEXO A

PROJETO BASICO

MEMORIAL DESCRITIVO — ESPECIFICAGOES TECNICAS
CONCORRENCIA N2 01/2012
OBRA DE CONCLUSAO DO PREDIO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO
Apresentacao

As especificagdes aqui mencionadas tém por objetivo as fixagdes das condi¢cdes
técnicas gerais e especificas que deverdo ser severamente seguidas na Obra de
Conclusao do Prédio do Restaurante Universitario da UENF.

Disposicoes Gerais

A fiscalizacao dos servicos ficara a cargo da Geréncia de Projetos de Engenharia,
que tera livre acesso aos projetos e servicos e podera decidir sobre a qualidade dos
materiais e de execucao dos mesmos.

A mao de obra, bem como todo material aplicado, serdo sempre de primeira
qualidade, objetivando, assim, um acabamento perfeito e esmerado.

Todos os materiais a empregar na obra deverdo satisfazer rigorosamente as
condicoes especificas estipuladas nas Normas e Especificacdes Técnicas da ABNT.

Ficara a cargo da empresa contratada o desenvolvimento dos seguintes projetos
executivos: ampliacdo de subestacao elétrica existente para alimentagdo do prédio do
Restaurante; instalacées de gases; complemento do projeto da estrutura metalica da
cobertura (ligagcbes trelica-pilar, contraventamento, etc.); adequacdes dos projetos
existentes de instalacbes elétricas e hidro-sanitarias; complemento do projeto de
arquitetura (detalhes executivos e adequacdes na cobertura).

MEMORIAL DESCRITIVO - SERVICOS TECNICOS

1.0- Servicos Preliminares

1.1- Canteiro de Obras

-
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Locais previamente escolhidos serdo indicados para construcdo de barracdes,
necessarios ao atendimento geral da obra, previsdo para depdsito de materiais e
canteiro de servigos.

1.2- Instalagdes Provisérias

As instalagbes do canteiro de servico atenderdo as necessidades da obra a ser
executada, devendo o mesmo conter instalacbes capazes de comportar o bom
funcionamento da fiscalizagao, controle de materiais, instalagdes sanitarias provisoérias,
rede de agua, esgoto e energia elétrica.

2.0- Infra-estrutura

2.1- Escavacao manual

As escavacoes das valas para instalacdo das tubulacdes de esgoto, elétricas, de
incéndio, gas natural, etc. deverdo ser executadas de acordo com as indicagbes dos
projetos, respeitando as dimensdes e profundidades especificadas.

2.2- Reaterro

O reaterro sera procedido em pequenas camadas com o material escavado,
selecionado e sem detritos, com altura maxima de 20 cm, de modo a evitar danos
causados por recalque das camadas aterradas.

3.0- Recuperacao da Estrutura Metalica

Devera ser desenvolvido pela contratada um projeto para recuperagéao dos pontos
deficientes na estrutura metdlica da cobertura do prédio. Além de uma verificacao da
estabilidade global da estrutura, deverdo ser verificados detalhes especificos, como as
ligacdes entre os elementos e também ligacdes entre as trelicas e os pilares de
concreto. No projeto deverdao constar todos os detalhes executivos destas ligacdes, da
estrutura de contraventamento e de provaveis reforgos localizados.

Além disso, o projeto devera englobar uma estrutura metalica para apoio das
caixas d’agua do prédio (seis unidades de 3.000 L e duas de 1.000 L, localizadas
conforme projeto).

4.0- Alvenaria

Ha uma nova parede de alvenaria a ser executada, dividindo em dois o cémodo
hoje correspondente a cozinha quente, conforme indicado no projeto de arquitetura. Esta

-
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parede devera ser assentada sobre uma nova cinta de concreto armado, a ser
executada.

Deverao ser demolidos alguns trechos de paredes existentes para a instalacao de
novas janelas, conforme projeto arquiteténico.

Alguns trechos das platibandas em placas cimenticias existentes na regidao do
perimetro do prédio, que estdo desalinhadas e com problemas na sua instalacéo,
deverao ser removidas e reinstaladas (inclusive a estrutura em perfis de sustentacao).

5.0- Revestimentos

5.1- Piso

Em toda a area assinalada na planta baixa do projeto de arquitetura, o piso
ceramico existente devera ser quebrado, removido e reassentado. Este procedimento
sera necessario por conta de trechos com pisos deteriorados e também para a
instalacdo de ralos e instalacbes que, indevidamente, ndao foram executadas
anteriormente.

O piso adotado devera ser o mesmo daquele existente na obra (Cecrisa, Hércules
WH 30 x 30 PEI 5).

5.2- Chapisco / Embogo

As superficies da alvenaria de blocos ceramicos deverdo ser previamente
chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3. Em seguida, receberao
argamassa mista de cimento, cal e areia, no traco 1:4:4, desempenada.

5.3- Azulejo

Serdao de primeira qualidade, na cor branca, assentes nas alturas e posicoes
indicadas no projeto, sobre o embogo desempenado com nata de cimento e areia ou
argamassa pré-fabricada de boa qualidade e rejuntados com pasta de cimento.

5.4- Diviséria e Bancadas

Nas paredes divisorias em granito existentes nos sanitdrios deverdao ser
assentadas pecas coladas sobre aquelas, para melhorar o acabamento externo.

No banheiro masculino do refeitdério, os mictoérios existentes deverado ser
removidos e reposicionados.

As bancadas novas deverdo ser em granito cinza ou em ago inoxidavel, conforme
indicagao no projeto.

5.5- Forros

O refeitorio recebera forro mével, com isolamento termo-acustico, com painel em
la de vidro, revestido com peliculas de PVC micro perfuradas, assente sobre perfis
metalicos.
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Sob os beirais da cobertura, nos trechos em que nao foi executado, devera ser
feito o complemento do forro em placas cimenticias impermeabilizadas fixadas em perfis
de aco.

6.0- Esquadrias e Ferragens

6.1- Janelas e portas

As janelas da fachada principal deverao ser em aluminio anodizado preto do tipo
“pele de vidro” (os trechos de esquadria ja instaladas neste local, que ndo atendem a
esta especificacdo, deverdo ser removidos e substituidos). O vidro a ser instalado
devera ser do tipo refletivo colorido. A porta desta fachada sera em vidro temperado
refletivo colorido.

As demais portas a instalar serdo de aluminio anodizado com vidro branco
(comum ou jateado, conforme especificado no projeto arquitetdnico).

6.2- Ferragens
As divis6rias em granito e as portas receberao ferragens compativeis com a sua
utilizacéo.

7.0- Instalacoes Hidro-sanitarias

As instalagbes hidro-sanitarias existentes deveréo ser testadas e eventualmente
corrigidas e adequadas, de acordo com o projeto especifico a ser elaborado pela
contratada.

7.1- Instalagéo Hidraulica

Deverao ser instaladas seis caixas d’agua de fibra de vidro 3.000 L sob o telhado,
na regidao determinada no projeto, para abastecer todo o refeitdério e area operacional.
Além disso, deverao ser dispostas mais duas caixas de 1.000 L para atender aos dois
banheiros principais.

As instalacoes ja executadas deverdo ser testadas e eventualmente corrigidas e
adequadas, de acordo com o projeto especifico a ser elaborado pela contratada.

Ao final, depois de concluida a execucao da instalacao, toda a rede devera ser
testada.

7.1.1- Aparelhos sanitarios e metais
Ha diversos aparelhos sanitarios faltando, tais como vasos, mictérios, cubas,
torneiras, etc., que deverdo ser instalados nas posi¢cdes indicadas no projeto
arquitetonico.
As loucas deverao ser na cor branca, de primeira qualidade, sem fratura e falha
no esmaltado. Os metais deverao ser cromados de primeira qualidade.
Q
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7.2- Instalacédo Sanitaria

De modo anélogo, as instalacdes sanitarias ja executadas deverao ser testadas e
eventualmente corrigidas e adequadas, de acordo com o projeto especifico a ser
elaborado pela contratada.
8.0- Instalacoes Elétricas

A execucao dos servicos de instalacGes elétricas devera seguir o projeto a ser
desenvolvido pela contratada (adequando aquele projeto existente). Os trechos das
instalaces elétricas ja iniciados deverdo ser aproveitados, desde que estejam de
acordo com o projeto.

Toda a tubulagéo sera aparente, utilizando caixas de passagem e eletrodutos do
tipo rigido em ferro zincado, conforme padrao UENF.

Devera ser feita uma adequacgéo da subestacao elétrica existente no prédio E1, a
fim de que ela possa atender a nova demanda do prédio do Restaurante. Devera ser
desenvolvido pela Contratada um projeto executivo desta ampliacdo da subestacgao,
que, além de pequena obra civil, devera conter a instalagcdo de um novo transformador
de 300 kVA. Por serem muito especificos, estes servicos referentes a adequacao da
subestacao elétrica poderao ser subcontratados a empresas especializadas (itens 14.02;
14.04; 14.06; 14.07; 14.08; 14.09; 14.10; 14.12; 14.13; 14.14; 14.16; 14.17; 14.19; 14.20
e 14.21 da planilha orcamentaria). Durante todo o periodo de execucao destes servicos,
devera estar presente na obra um engenheiro eletricista que serd o responsavel técnico
pela execucdo dos mesmos (com contrato com a empresa executante, seja ela a
contratada ou subcontratada).

8.1- Instalacbes Elétricas

Os interruptores ficardo instalados a 1,30m do piso acabado. As tomadas
obedecerao a altura especificada em projeto elétrico.

Os condutores serao de cobre eletrolitico com isolamento termoplastico, do tipo
nao inflamavel, com sec¢éo indicada no projeto elétrico.

8.1.1- Luminarias

As luminarias empregadas deverao ser aquelas especificadas no projeto elétrico
existente. No refeitério, serdo luminarias fechadas, ovédides, com lampadas de vapor
metalico 400 W, com corpo refletivo.

Na regido da cozinha e demais compartimentos operacionais as luminarias serao
de sobrepor, com reator de partida rapida e lampadas fluorescentes de 2 x 40 W, com
parte interna espelhada e fechadas com acrilico.

9.0- Pintura

-
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Em diversos trechos, as paredes e lajes apresentam a pintura existente
danificada. Tanto estes trechos como as alvenarias novas ou nao pintadas, deverao ter
as superficies preparadas com massa e selador acrilico para posteriormente receberem
tinta latex acrilico branco com demaos o suficiente para uma perfeita cobertura da
superficie.

A estrutura metdlica da cobertura recebera pintura anticorrosiva e esmalte
sintético. Para tanto, as telhas deverdo ser todas removidas e recolocadas apés a
pintura.

Os trechos de contato entre elementos da estrutura metélica (como nos pontos de
apoio das tercas sobre as trelicas) em que a pintura e a protecdo nao puderem ser
aplicadas deverao ser envolvidos com solda para se obter o isolamento das areas e
impedir processo de oxidagao.

As platibandas executadas em placas cimenticias deverao ser revestidas por uma
camada de textura.

10.0- Cobertura

10.1- Cobertura do trecho sem laje

As telhas existentes no local deverédo ser removidas para se efetuar a pintura da
estrutura metalica, e depois recolocadas.

Ha diversos problemas no telhado existente. Em alguns trechos serd necessaria a
instalacdo de novas calhas. Devera ser desenvolvido um projeto pela Contratada
contemplando todos os detalhes referentes ao acabamento do telhado.

10.2- Cobertura sobre a laje

Este trecho da cobertura também apresenta diversos problemas localizados,
como auséncia de rufos, cumeeiras, telhas quebradas, etc., que deverao ser corrigidos.
Toda esta regido do telhado devera ser verificada, inclusive sendo testada a
estanqueidade dos trechos da laje impermeabilizada e das calhas.

11.0- Instalacoes de Gas e de Combate a Incéndio

Por serem muito especificos, os servicos referentes tanto as instalagdes de gas e
quanto de combate a incéndio, poderao ser subcontratados a empresas especializadas
(itens 11.04; 11.05; 11.06; 11.15; 11.16 e 10.03 da planilha orcamentaria). Todos os
servicos e procedimentos deverao seguir rigorosamente os projetos (apresentado no
edital de licitacao, no caso do incéndio, e a ser desenvolvido pela contratada, no caso do
projeto de instalacdo de gas).
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12.0- Entrega da Obra

A obra devera ser entregue em perfeito estado de funcionamento, limpeza e
conservacdo. Todo o entulho deverd ser retirado da obra pela contratada. Serdo lavados
os pisos devendo ser removidos vestigios de tintas, manchas e argamassas.
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