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	PREFEITURA DA UENF
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OBRAS DE ADEQUAÇÃO DOS CENTROS
Apresentação

As especificações aqui mencionadas têm por objetivo as fixações das condições técnicas gerais e específicas que deverão ser severamente seguidas nas Obras de Adequação nos diversos Centros da UENF: CCTA, CBB, CCT, CCH, além do Hospital Veterinário.
Disposições Gerais


A fiscalização dos serviços ficará a cargo da Gerência de Projetos de Engenharia, a qual terá livre acesso aos serviços e decidirá sobre a qualidade dos materiais e de execução dos mesmos.


A mão de obra, bem como todo material aplicado e fornecido, será sempre de primeira qualidade, objetivando assim um acabamento perfeito e esmerado.
Todos os materiais a empregar na obra deverão comprovadamente satisfazer rigorosamente as condições estipuladas nas normas e especificações técnicas da ABNT.
MEMORIAL DESCRITIVO-SERVIÇOS TÉCNICOS

1.0 Serviços Preliminares

1.1- Canteiro de Obras

Locais previamente escolhidos serão indicados para instalação de containers, necessários ao atendimento geral da obra, previsão para depósito de materiais e canteiro de serviços.

1.2- Instalações Provisórias
As instalações do canteiro de serviço atenderão às necessidades da obra a ser executada, devendo o mesmo conter instalações capazes de comportar o bom funcionamento da fiscalização, controle de materiais, instalações sanitárias provisórias, rede de água, esgoto e energia elétrica.
1.3- Locação da Obra


A locação dos diversos trechos da obra será feita sem o uso de instrumentos, obedecendo rigorosamente o que estabelece o projeto arquitetônico e de acordo com os alinhamentos e níveis.

2.0 Infra-Estrura
2.1- Escavação manual

As escavações para abertura das cavas serão executadas de acordo com as indicações do projeto de fundações. Os fundos das cavas deverão ser nivelados e fortemente compactados. 

3.0 Estrutura


Toda a estrutura da obra será executada de acordo com o dimensionamento e disposição do projeto. O concreto armado terá sua resistência característica de 20 MPa.

A armadura a ser utilizada deverá seguir rigorosamente a indicada no projeto. As formas e escoramentos deverão apresentar resistência suficiente para não se deformarem sensivelmente sob a ação das cargas e das variações da temperatura e umidade, e deverão ser praticamente estanques de maneira a impedir as fugas de nata de cimento.

4.0 Alvenaria

As alvenarias serão executadas segundo o alinhamento e dimensões cotadas no projeto arquitetônico da obra. Os blocos empregados deverão ser de primeira qualidade, nas dimensões de 10x20x20 cm.

As divisórias serão instaladas seguindo as dimensões especificadas no projeto de arquitetura.

5.0 Revestimentos

5.1 Pátio de concreto 

Será executado piso de concreto, esp. 8 cm, traço 1:3:3 , seguindo os níveis estabelecidos no projeto de arquitetura.
5.2 Chapisco/Emboço


Todas as superfícies de concreto e alvenarias de blocos cerâmicos serão previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

Todas as superfícies chapiscadas receberão argamassa mista de cimento, cal, saibro e areia , no traço 1:4:4:4, desempenada.

5.3 Azulejo


Serão de primeira qualidade, na cor branca, assentes com junta a prumo sobre o emboço desempenado com nata de cimento e areia ou argamassa pré-fabricada de boa qualidade e rejuntados com pasta de cimento. 

6.0 Esquadrias e Ferragens

6.1 Basculantes, janelas e portas

 
As esquadrias em alumínio anodizado terão contramarco e serão executadas e assentadas de acordo com as medidas apresentadas no projeto arquitetônico e deverão receber vidro .


As portas internas serão de primeira qualidade em compensado de cedro ou canela folheada nas duas faces.
6.2 Ferragens


As portas receberão e dobradiças e fechaduras compatíveis com a sua utilização.

7.0 Instalações Hidro-Sanitárias

7.1- Instalação Hidráulica

A adução e distribuição do sistema de água serão executados em tubos e conexões de PVC.
Executada a instalação, toda a rede deverá ser testada.

7.1.1 Aparelhos sanitários e metais


Os aparelhos sanitários, tais como vasos,  cubas, torneiras, serão colocados nas posições indicadas no projeto arquitetônico.


As louças deverão ser na cor branca, de primeira qualidade, sem fratura e falha no esmaltado. Os metais deverão ser cromados de primeira qualidade.

7.2- Instalação Sanitária

A coleta dos esgotos será projetada visando escoamento rápido e eficiente.

O esgoto será coletado em tubo de PVC rígido ligado às caixas de passagem.

8.0 Instalações Elétricas, Lógica e Telefonia

Toda a tubulação será aparente, utilizando caixas de passagem e eletrodutos do tipo rígido em ferro zincado, conforme padrão UENF.

8.1 Instalações Elétricas
Os interruptores ficarão instalados a 1,30m do piso acabado. As tomadas obedecerão à altura especificada em projeto elétrico. 

Os condutores serão de cobre eletrolítico com isolamento termoplástico do tipo não inflamável, seção indicada no projeto elétrico.

8.1.1- Luminárias

Serão utilizadas luminárias de sobrepor, tipo calha, com reator de partida rápida, nos diversos ambientes. Deverão ser de primeira qualidade, com níveis de iluminação adequados a cada caso. Onde houver forro, as luminárias serão de embutir.
9.0 Pintura

As alvenarias, depois de preparadas com massa e selador acrílico, receberão tinta látex acrílico branco com demãos o suficiente para uma perfeita cobertura da superfície.


.

10.0 Cobertura

O engradamento deverá ser de madeira, isenta de nós, brocas, trincas e rachaduras que comprometam as peças que o compõe. Os encaixes na madeira deverão permitir um ajuste perfeito entre as peças, não podendo haver “folga” entre as peças.

Deverão ser usadas telhas onduladas, distribuídas de acordo com projeto apresentado. As condições de utilização relativas à colocação, corte, fixação e vedação recomendadas pelos fabricantes ou fornecedores deverão ser seguidas.

11.0 Entrega da Obra


A obra deverá ser entregue em perfeito estado de funcionamento, limpeza e conservação.

Todo o entulho deverá ser retirado da obra pela contratada. Serão lavados os pisos devendo ser removidos vestígios de tintas, manchas e argamassas.
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