PLANILHA ORGAMENTARIA - ADEQUAGAO DOS CENTROS (22 ETAPA)

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO GPENG
ITEM CODIGO | DESCRICAO [ QUANT.] UNID. [ P.UNIT. P.TOTAL
01.0  [SERVIGOS GERAIS 0,00

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE
0101 102.020.0001-A |y \ pE1RA. FORNECIMENTO E COLOCACAQ 9,00 M2 i
BARRACAQ OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF. ,LISA,COLAGEM
FENOLICA,PROVA D'AGUA,2,44X1,22M E 9MM ESP.PISOE ESTRUTURA MADEIRA
01.02 1 02.004.0002:8 |, - 0pERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROC 20,00 M2 i
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO
SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAQ,EXCLUSIVE REPOSICAO DA
01.03 1 02.015.0001-A 55\ |MENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC 1,00 N i
ALUGUEL DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M
01.04 |02.006.0010-A|COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS 4,00 | UNXMES -
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA
01.05 | 04.013.0015-A|CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 2,00 UN -
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E
01.06 | 04.005.0300-A| oo 0o A(VIDE ITEM 04.013.0015) 40,00 | UNXKM -
ALUGUEL CONTAINER, TIPO SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO
01.07 1 02.006.0025-A rep\10-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA 400 | UNXMES i
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA
01.08  |02.016.0001-A|TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O 1,00 UN -
FORNECIMENTO DO MEDIDOR
02.0 [CENTRO-CCTA 0,00
02.01.0 [SALA DE COORDENAGAO DE CURSOS DE GRADUAGAO 0,00
02.01.01.0 [INSTALAGAO DE BANCADA DE PIA E INTERLIGAGAO A REDE DE ESGOTO EXTERNA EXISTENTE 0,00
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO,0U
02.01.01.01 | 05.001.0018-A [PASSEIO DE CONCRETO,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERALDENTRO DO CANTEIRO DE 5,00 M2 -
SERVICO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 123CATEGORIA(AREIA,ARGILA OU
02.01.01.02 | 03.001.0001-B [PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO 8,75 M3 -
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO
02.01.01.03| 03.011.0015-B |\ 157 cTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL 875 M3 }
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A
02.01.01.04 | 11.003.0002-A [COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM 0,60 M3 -
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E
02.01.01.05 | 15.036.0048-A [FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 36,00 M -
TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E
02.01.01.06 | 15.036.0047-A [FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 3,00 M -
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
02.01.01.07 | 15.004.0060-B [APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DEPVC | 1,00 UN -
DE 50MM E CONEXOES
TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE
02.01.01.08 | 15.036.0038-A [ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO 40,00 M -
TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO PAREDE, 1168 DE 1/2"X22CM
02.01.01.09 18.009.0065-A ) pp 5 MADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO 1.00 N i
02.01.01.10] 18.013.0133-A [RABICHO PLASTICO,DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2".FORNECIMENTO 1,00 UN -
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE
02.01.01.11 | 06.014.0060-A [UMA VEZ (0,20M),DE 0,40X0,40X0,60M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO | 2,00 UN -
TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO
BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA E60CM DE
02.01.01.12 | 18.082.0020-A [LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM 1,50 M -
REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM SECAO DE 10X2CM,INCLUSIVE
02.01.01.13 18.082.0105-A | 5 )\ TAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 270 M i




02.01.01.14

18.016.0040-A

CUBA DE ACO INOXIDAVEL DE 500X400X200MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE
ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2"X1.1/2",EXCLUSIVE
TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

1,00

UN

02.01.01.15

13.026.0015-A

REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADEEXTRA,ASSENTE
CONFORME ITEM 13.025.0058

1,60

M2

02.01.02.0

ESQUADRIAS E

MARCENARIA

0,00

02.01.02.01

14.006.0021-A

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 80X210X3CM,FOLHEADANAS 2
FACES,ADUELA E ALIZARES,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

3,00

UN

02.01.02.02

14.006.0407-A

ADUELA EM MADEIRA DE LEI,DE 14X3CM,COM 3,5CM DE REBAIXO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

16,20

02.01.02.03

14.006.0409-A

ALIZAR EM MADEIRA DE LEI,DE 5X2CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

32,40

02.01.02.04

14.007.0005-A

FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA,DE ABRIR,DE ENTRADA PRINCIPAL,
CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO,DE:-FECHADURADE CILINDRO CENTRAL,DE
LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETATI

3,00

UN

02.01.02.05

14.003.0131-A

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,TIPO MAXIM-AR,EM PERFIS
SERIE 28,COM 90CM DE ALTURA,EM 4 MODULOS,COM PARTE INFERIOR FIXA,CONFORME
PROJETO N°6007/EMOP.FORNECIMENTO E

1,00

M2

02.01.02.06

05.001.0023-A

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

0,15

M3

02.01.02.07

13.002.0015-B

REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO MACIO E
AREIA FINA,NO TRACO 1:3:3,COM ESPESSURA DE 3,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO
E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPE

0,75

M2

02.01.02.08

14.004.0060-A

VIDRO COLORIDO,FUME,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

3,00

M2

02.01.02.09

17.017.0100-A

PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE VERNIZ
ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE
PO,E UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO

20,16

M2

02.01.02.10

17.017.0140-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE SINTETICO
ALQUIDICO,BRILHANTE OU ACETINADA EM DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE PREPARADA
COM MATERIAL DA MESMA LINHA,CONFORME

20,16

M2

02.01.02.11

14.006.0374-5

BALCAO EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR BEGE, CONFORME
PROJETO, MEDINDO 1,10m DE ALTURA, 2,20m DE COMPRIMENTO E 0,40m DE LARGURA NO
TAMPO.

2,42

M2

02.01.02.12

14.006.0375-5

PRATELEIRA EM MDF 15mm BRANCO, INSTALADA SOBRE A BANCADA DA PIA, MEDINDO
0,15m DE LARGURA POR 1,00m DE COMPRIMENTO

1,00

UN

02.01.03.0

DIVISORIAS E PINTURA INTERNA

0,00

02.01.03.01

12.016.0008-A

PAREDE DRYWALL,C/ESP.95MM ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES
70MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS
CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5

10,44

M2

02.01.03.02

17.018.0060-A

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU
EXTERNO,INCLUSIVE UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAQOS DE MASSA
ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS

232,31

M2

02.01.03.03

17.018.0185-A

PINTURA COM TINTA ACRILICA TEXTURIZADA NA COR BRANCA,ACABAMENTO FOSCO,PARA
INTERIOR OU EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOSSOBRE
CONCRETO,ALVENARIA,BLOCO DE CONCRETO,CIMENTO SEM AMIA

232,31

M2

02.01.04.0

INSTALACOES ELETRICAS E CLIMATIZACAO

0,00

02.01.04.01

18.027.0305-A

LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU
PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR
DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLU

8,00

UN

02.01.04.02

15.016.0190-A

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE
ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",12,00M DE
FI02,5MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR COM

29,00

UN

02.01.04.03

15.019.0025-A

INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES
EPLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

3,00

UN

02.01.04.04

15.019.0030-A

INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 3 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES
EPLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

2,00

UN

02.01.04.05

15.005.0200-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000 BTU'S,COM 1
CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, (VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA
18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXA

2,00

UN

02.01.04.06

15.005.0207-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36000 BTU'S,COM 1
CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA
18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX

1,00

UN

02.01.04.07

18.030.0001-A

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADORE 1
EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA
15.005).FORNECIMENTO

2,00

UN




CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 36000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADORE 1

02.01.04.08 | 18.030.0008-A |[EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 1,00 UN -
15.005).FORNECIMENTO
TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO
02.01.04.091 15.005.0255-A |1\ 1100 ALIMENTACAOELETRICA, CONEXOES E FIXACAQ,PARA APARELHOS ATE 48000 15,00 M i
BTU'S.F
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE
02.01.04.10 | 15.008.0095-A |E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,450/750V.FORNECIMENTO E 200,00 M -
COLOCACAO
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO LL,DIAMETRO DE
02:01.04.11 1 15.018.0080-Al5 1. cORNECIMENTO E COLOCACAO 30,00 UN i
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 3/4" EXCLUSIVE
02.01.04.12 | 15.034.0010-A [LUVAS,CURVAS, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 60,00 M -
02.02.0 |DIRETORIA DO CCTA 0,00
02.02.01.0 [SERVIGOS PRELIMINARES 0,00
02.02.01.01 | 05.001.0134. |"RRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS 10,00 N ]
02.02.02.0 |[ESQUADRIAS 0,00
VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS
02.02.02.01114.004.0120-A |0\ e 01 USIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAQ 13,07 M2 i
MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE
02.02.02.02|14.007.0190-A /e o e oy 2,00 UN -
FERRAGENS PARA PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO DE
02.02.02.03| 14.007.0170-A [10MM,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO 1,00 UN -
FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO),EXCLUSI
02.04.0 |SALA 106 P4 - 1° ANDAR 0,00
02.04.01.0 [ARMARIOS SOB BANCADAS 0,00
PORTA CORRER(2 FOLHAS)P/ARMARIO EM BANCAS,MEDINDO 50X70CM CADA
02.04.01.01 | 14.008.0065-A [FOLHA,COMPENSAD.CEDRO 20MM,REVEST.C/CHAPA LAMINADA(COMPOSTA CELULOSE 17,00 UN -
C/RESINA PRENSADA AUTO CLAVE),3 FACES,ENQUADRADA
PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO COM ESPESSURA DE2CM E LARGURA DE
02.04.01.02 | 14.008.0080-A |60CM,REVESTIMENTO COM CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE COM RESINA 6,55 M -
PRENSADA EM AUTO CLAVE) NAS FACES
FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA DE ARMARIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO
S$/COLOC.,DE:-FECHADURA PARA ARMARIO EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO,COM
02.04.01.03 14.007.0115-A - |x\/ES TIPO GORGE:-3 DOBRADICAS DE 2.1/2"X 13,00 UN .
PUXADOR PLASTICO PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA,FORMA SEMICIRCULAR,COM
02.04.01.04 | 14.007.0360-A [96MM DE COMPRIMENTO,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 13,00 UN -
02.05.0 |PLANTA PILOTO 0,00
02.05.01.0 |GERAL 0,00
CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE
02.05.01.01 | 13.301.013L-A| 0\ yeno £ AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM 62,00 M2 i
CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE
02.05.01.02] 13.301.0L18-A| 1 \1eNT0 A AREIANO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2CM 62,00 M2 i
PAVIMENTACAO TIPO PLAQUEAMENTO "IN SITU",PARA PROTECAO DE
02.05.01.03 | 13.370.0060-A [IMPERMEABILIZACAO,COM PLACAS DE 60X60X2,5CM,FUNDIDAS E REVESTIDAS COM 62,00 M2 -
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,JUNTAS DE
IMPERMEABILIZACAO COM DUPLA MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,TIPO
02.05.01.04 | 16.020.0004-A |111-B,AMBAS C/ESP.4,00MM,CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2 P/CADA 62,00 M2 -
MANTA,APLIC.C/CHAMA MACARICO A 12 SOBRE PRIMER A
CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRIMIDO
02.05.01.05)08.035.0005-A ) AN UALMENTE, MEDIDA APOS COMPAGTACAO 25,00 M3 i
PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE
VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR
02.05.01.06108.020.0010-A |\ 1 jRAL ESP.8CM RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE{ ~2>00 | M2 i
P
SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA, PRE-
02.05.01.07 | 08.027.0051-A [MOLDADO, TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA DE 35,00 M -
0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO
PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3 EM
02.05.01.08 | 13.371.0010-A [VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE MADEIRA 50,00 M2 -

INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRE




02.05.01.09

15.004.0060-B

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC
DE 50MM E CONEXOES

1,00

UN

02.05.01.10

18.016.0035-A

BANCA DE ACO INOXIDAVEL,DE 2,00X0,55M,EM CHAPA 18.304,COM DUAS CUBAS DE
500X400X200MM EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,2
SIFOES 1680 1.1/2"X1.1/2",SOBRE AP

1,00

UN

02.05.01.11

15.004.0108-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E CAIXA DE
DESCARGA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO INSTALACAO
HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,

2,00

UN

02.05.01.12

18.005.0030-A

ASSENTO ESPECIAL PARA VASO SANITARIO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES
ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

2,00

UN

02.05.01.13

15.005.0030-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO APARELHO E ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE
COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES

2,00

UN

02.05.01.14

15.005.0030-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO APARELHO E ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE
COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES

2,00

UN

02.05.01.15

13.385.0001-A

PISO DE ALTA RESISTENCIA,MONOLITICO,MOLDADO NO LOCAL,EM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS,COM ESPESSURA DE 0,8CM,NA COR NATURAL DO
CIMENTO E 3 POLIMENTOS MECANICOS.O CUSTO

40,00

M2

02.05.01.16

13.025.0010-A

ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,EXCLUSIVE
ESTES,CONSTANDO DE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EMBOCO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TR

22,00

M2

02.05.01.17

13.026.0011-A

REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO
15X15CM,QUALIDADEEXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM,TENDO JUNTAS
CORRIDAS COM 2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO,EXCLUSIVE

22,00

M2

02.05.01.18

15.004.0063-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE
25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM,RABICHOS E CONEXO

2,00

UN

02.05.01.19

18.002.0012-A

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO,COM MEDIDAS EM
TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL
CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4" TORNEIRA DE

2,00

UN

02.05.01.20

18.080.0025-A

BANCA DE GRANITO PRETO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1
CUBA(EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE
CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOC

2,50

M2

02.05.01.21

18.009.0074-A

TORNEIRA PARA PIA,COM MISTURADOR,AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO BANCA,1256 DE
1/2"X17CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

2,00

UN

02.05.01.22

18.009.0102-A

TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO,PARA LAVATORIO,DE PAREDE,ANTI-
VANDALISMO,DE 135MM,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO

2,00

UN

02.05.01.23

18.009.0079-A

TORNEIRA PARA JARDIM,DE 1/2"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL
CROMADO.FORNECIMENTO

2,00

UN

02.05.01.24

15.004.0090-A

INSTALACAO E COLOCACAO DE TORNEIRA PARA JARDIM OU DE LAVAGEM(EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DA TORNEIRA),COMPREENDENDO: 2,00M DETUBO DE PVC DE 20MM E
CONEXOES

2,00

UN

02.05.01.25

11.003.0002-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A
COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

3,00

M3

02.05.01.26

11.013.0075-A

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA
MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022

8,00

M3

02.05.01.27

11.030.0055-A

LAJE PRE-MOLDADA BETA 12,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE
4,10M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE
CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=25MPA

40,00

M2

02.05.01.28

15.015.0020-A

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM

5,00

UN

02.05.01.29

18.027.0045-A

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COMBATERIA SELADA
RECARREGAVEL E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W.FORNECIMENTO E COLOCACAO

5,00

UN

02.05.01.30

15.015.0251-A

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO
DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR
2P+T,10A,PADRAQ BRASILEIRO

5,00

UN




02.05.01.31

15.019.0050-A

TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA
4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO.

5,00

UN

02.05.01.32

06.069.0015-A

DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,LINHA DUPLA,DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS,COM DIAMETRO
NOMINAL DE 50MM(2"),COM FIO GUIA DE

80,00

02.05.01.33

17.018.0251-A

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAOPREMIUM OU
STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR OU EXTERIOR,PARA SUPERFICIE
APICOADA SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAM

200,00

M2

02.05.01.34

14.006.0021-A

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 80X210X3CM,FOLHEADANAS 2
FACES,ADUELA E ALIZARES,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

3,00

UN

02.05.01.35

14.007.0050-A

FERRAGENS P/PORTAS MAD.INTERNAS,2 FOLHAS DE ABRIR,CONSTANDOFORN.S/COLOC.DE:-
FECHADURA TIP.GORGE,TRINCO REVERSIVEL,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ENTRADA E
ROSETA,CIRCULARES, LATAO LAMI

3,00

UN

02.05.01.36

14.003.0071-A

JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,COM 1 ORDEM E
BASCULA INFERIOR FIXA, EM PERFIS SERIE 28. FORNECIMENTO E COLOCACAO

3,42

M2

02.05.01.37

14.004.0015-A

VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

3,00

M2

02.05.01.38

13.365.0180-A

SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,3CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA
DE 25CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA
DE CIMENTO,SAIBRO E AREIANO T

3,00

02.05.01.39

13.330.0031-A

ASSENTAMENTO DE SOLEIRAS DE MARMORE OU GRANITO,COM 13CM
DELARGURA,EXCLUSIVE ESTES,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA DE
CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,SOBRE CHAP

3,00

03.0

CENTRO - CCH

0,00

03.01.0

FACHADA DO C

CH

0,00

03.01.01.0

SERVICOS PREL

IMINARES

0,00

03.01.01.01

05.001.0134-A

ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS

2,00

UN

03.01.02.0

ANDAIMES

0,00

03.01.02.01

05.006.0001-B

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO
TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLU

16,00

M2XMES

03.01.02.02

04.020.0122-A

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL
DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM
04.021.0010)

80,00

M2XKM

03.01.02.03

05.005.0012-B

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO
DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE
ITEM 05.008.0008)

4,80

M2

03.01.02.04

05.008.0001-A

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS
TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

16,00

M2

03.01.02.05

05.008.0008-B

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA

4,80

M2

03.01.03.0

ALVENARIA, PISOS E REVESTIMENTOS

0,00

03.01.03.01

12.003.0075-B

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEMEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE
CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E

8,34

M2

03.01.03.02

13.001.0010-B

CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA,NO TRACO 1:3,ESPESSURA DE 9MM

16,68

M2

03.01.03.03

13.003.0001-A

REVESTIMENTO INTERNO,DE UMA VEZ,MASSA UNICA OU EMBOCO PAULISTA COM
ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL,SAIBRO MACIO E AREIA FINA,NOTRACO 1:4:4:4, ESPESSURA
DE 2CM ACABAMENTO CAMURCADO, APLICA

16,68

M2

03.01.03.04

13.195.0010-A

FORRO DE TABUAS DE PINUS MACHO-FEMEA,COM 10X1CM,PREGADO EM SARRAFOS DE
MADEIRA DE LEI DE 2X10CM,ESPACADOS DE 50CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO

14,36

M2

03.01.04.0

ESQUADRIAS

0,00

03.01.04.01

14.006.0014-A

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X210X3CM FOLHEADANAS 2
FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

2,00

UN

03.01.04.02

14.007.0040-A

FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE
SERVICO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURATIPO GORGE,TRINCO
REVERSIVEL,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-E

2,00

UN

03.01.04.03

14.004.0120-A

VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS
FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

13,07

M2

03.01.05.0

PINTURA

0,00




PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU

03.01.05.01 | 17.018.0060-A |[EXTERNO,INCLUSIVE UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA 18507 | M2 -
ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS
PINTURA COM TINTA ACRILICA TEXTURIZADA NA COR BRANCA,ACABAMENTO FOSCO,PARA

03.01.05.02| 17.018.0185-A |INTERIOR OU EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOSSOBRE 18507 | M2 -
CONCRETO,ALVENARIA,BLOCO DE CONCRETO,CIMENTO SEM AMIA
PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE VERNIZ

03.01.05.03| 17.017.0100-A [ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE | 5,04 M2 -
PO,E UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU

03.01.05.04| 17.017.0110-A | ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTEINCOLOR, DUAS DEMAOS DE 5,04 M2 -
MASSA PARA MADEIRA, LIXAMENTO E REMOCA

03.01.06.0 [INSTALAGOES ELETRICAS 0,00
LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU

03.01.06.01 | 18.027.0315-A |PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR | 4,00 UN -
DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLU
INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE

03.01.06.02 | 15.015.0020-A |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 4,00 UN -
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM
INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE

03.01.06.03| 15.016.0190-A |ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",12,00M DE 2,00 UN -
FI02,5MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR COM
TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA

03.01.06.04| 15.019.0050-A o Lon i o ' 0 OCACAO. 2,00 UN -

03.02.0 |CONSTRUGAO DA SALA DE AULA (PAV. TERREO) 0,00

03.02.01.0 |ALVENARIA, PISOS E REVESTIMENTOS 0,00
REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COMMEDIDAS EM
TORNO DE 30X30CM E 8,5MM DE ESPESSURA,DESTINADOSA CARGA PESADA,COM

03.02.01.01113.330.0050-A | e icTENCIA A ABRASAO P.E.I.-1Il, ASSENTES 14055 | M2 )

03.02.02.0 |[PINTURA 0,00
PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE VERNIZ

03.02.02.01| 17.017.0100-A [ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE | 22,68 M2 -
PO,E UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU

03.02.02.02| 17.017.0110-A | ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTEINCOLOR,DUAS DEMAOS DE 22,68 M2 -
MASSA PARA MADEIRA, LIXAMENTO E REMOCA
PINTURA COM TINTA ACRILICA TEXTURIZADA NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO,PARA

03.02.02.03| 17.018.0185-A |INTERIOR OU EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOSSOBRE 47392 | M2 -
CONCRETO,ALVENARIA,BLOCO DE CONCRETO,CIMENTO SEM AMIA

03.02.03.0 [INSTALACOES ELETRICAS 0,00
LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU

03.02.03.01 | 18.027.0305-A | PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA, EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR | 16,00 UN -
DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLU
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES

03.02.03.02 15.019.0025-A| o) 1A FORNECIMENTO E COLOCACAO 4,00 UN i
TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA

03.02.03.03) 15.019.0050-A ..y > EORNECIMENTO E COLOCACAO. 32,00 UN )

03.02.03.04 | 15.019.0090.a | TOMADA TIPO R145,DE SOBREPOR COMPLETA,PARA LOGICA.FORNECIMENTO E 22,00 UN ]
COLOCACAO
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE

03.02.03.05 | 15.008.0085-A |E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2,450/750V.FORNECIMENTO E 100,00 M -
COLOCACAO
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE

03.02.03.06 | 15.008.0090-A |E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2,450/750V.FORNECIMENTO E 100,00 M -
COLOCACAO

03.02.04.0 |[ESQUADRIAS 0,00
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3CM FOLHEADANAS 2

03.02.04.01 | 14.006.0008-A |FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E| 4,00 UN -
COLOCACAO
FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA,DE ABRIR,DE ENTRADA PRINCIPAL,

03.02.04.02 | 14.007.0005-A |CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO, DE:-FECHADURADE CILINDRO CENTRAL,DE 4,00 UN -
LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TI

03.02.04.03 [ 14.004.0060-A [VIDRO COLORIDO,FUME,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 7,68 M2 -

03.03.0 |SALA DE ESTUDOS POS-GRADUAGAO - 2° PAVIMENTO 0,00
03.03.01.0 [PINTURA 0,00




03.03.01.01

17.017.0100-A

PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE VERNIZ
ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE
PO,E UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO

15,12

M2

03.03.01.02

17.017.0110-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU
ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTEINCOLOR,DUAS DEMAQS DE
MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCA

15,12

M2

03.03.01.03

17.018.0060-A

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU
EXTERNO,INCLUSIVE UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAQS DE MASSA
ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS

279,35

M2

03.03.01.04

17.018.0185-A

PINTURA COM TINTA ACRILICA TEXTURIZADA NA COR BRANCA,ACABAMENTO FOSCO,PARA
INTERIOR OU EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOSSOBRE
CONCRETO,ALVENARIA,BLOCO DE CONCRETO,CIMENTO SEM AMIA

279,35

M2

03.03.02.0

ESQUADRIAS

0,00

03.03.02.01

14.006.0010-A

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM FOLHEADANAS 2
FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

3,00

UN

03.03.02.02

14.007.0005-A

FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA,DE ABRIR,DE ENTRADA PRINCIPAL,
CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO,DE:-FECHADURADE CILINDRO CENTRAL,DE
LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETATI

3,00

UN

03.04.0

BALCAO TERREO

0,00

03.04.01.0

PINTURA

0,00

03.04.01.01

17.018.0060-A

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU
EXTERNO,INCLUSIVE UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA
ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS

16,56

M2

03.04.01.02

17.018.0185-A

PINTURA COM TINTA ACRILICA TEXTURIZADA NA COR BRANCA,ACABAMENTO FOSCO,PARA
INTERIOR OU EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOSSOBRE
CONCRETO,ALVENARIA,BLOCO DE CONCRETO,CIMENTO SEM AMIA

16,56

M2

03.04.01.03

17.017.0100-A

PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE VERNIZ
ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE
PO,E UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO

441

M2

03.04.01.04

17.017.0110-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU
ACETINADA LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTEINCOLOR,DUAS DEMAOS DE
MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCA

4,41

M2

03.04.02.0

ESQUADRIAS

0,00

03.04.02.01

14.006.0012-A

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3CM,FOLHEADANAS 2
FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

1,00

UN

03.04.02.02

14.007.0005-A

FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA,DE ABRIR,DE ENTRADA PRINCIPAL,
CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO,DE:-FECHADURADE CILINDRO CENTRAL,DE
LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETATI

1,00

UN

03.05.0

DIRETORIA DO CCH

0,00

03.05.01.0

SERVICOS PRELIMINARES

0,00

03.04.01.01

05.001.0134-A

ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS

1,00

UN

03.04.01.02

14.004.0120-A

VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS
FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

16,34

M2

03.04.01.03

14.007.0170-A

FERRAGENS PARA PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO DE
10MM,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO
FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO),EXCLUSI

9,00

UN

03.04.01.04

14.007.0190-A

MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE
10MM.FORNECIMENTO

2,00

UN

04.0

CENTRO - CCTA - HOSPITAL VETERINARIO (H.V.)

0,00

04.01.0

LAVANDERIA H

V

04.01.01.0

DEMOLICOES E

ARRANCAMENTOS

0,00

04.01.01.01

05.001.0134-A

ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS

6,00

UN

04.01.01.02

05.001.0018-A

DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO,0U
PASSEIO DE CONCRETO,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERALDENTRO DO CANTEIRO DE
SERVICO

26,59

M2

04.01.01.03

05.001.0023-A

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

2,70

M3

04.02.01.0

ALVENARIA, PISOS E REVESTIMENTOS

0,00

04.02.01.01

13.002.0015-B

REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO MACIO E
AREIA FINA,NO TRACO 1:3:3,COM ESPESSURA DE 3,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO
E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPE

5,00

M2

04.02.01.02

13.026.0015-A

REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADEEXTRA,ASSENTE
CONFORME ITEM 13.025.0058

61,66

M2




PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 8CM,NO TRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO
04.02.01.03 | 13.370.0010-A |QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE 43554 M2 -
PREPARO DO TERRENO
CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE
04.02.01.04/13.301.0131-A 013 1eNT0 E AREIANO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM 2659 M2 )
RODAPE DE ALTA RESISTENCIA,EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS,
04.02.01.05 | 13.385.0005-A [COM 10CM DE ALTURA, NA COR NATURAL DO CIMENTO,INCLUSIVE 3 POLIMENTOS,SENDO | 24,16 M -
0S CANTOS SALIENTES BOLEADOS,E
PISO DE ALTA RESISTENCIA,MONOLITICO,MOLDADO NO LOCAL,EM ARGAMASSA DE
04.02.01.06 | 13.385.0002-A |CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS,COM ESPESSURA DE 0,8CM,NA COR PRETAE 3 26,59 M2 -
POLIMENTOS MECANICOS.0 CUSTO INCLUI A BASE
04.02.01.07| 13 381 0050-a |"UNTA PLASTICA 17X3MM PARA PISOS CONTINUOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 30,89 M ]
BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA E60CM DE
04.02.01.08 | 18.082.0020-A [LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM 4,40 M -
REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM SECAO DE 10X2CM,INCLUSIVE
04.02.01.09 18.082.0105-A | o 5 )\ TAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 500 M i
CUBA DE ACO INOXIDAVEL DE 500X400X200MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE
04.02.01.10 | 18.016.0040-A [ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2"X1.1/2" EXCLUSIVE 1,00 UN -
TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR, TUBO MOVEL, TIPO PAREDE, 1168 DE 1/2"X22CM
04.02.01.11 18.009.0065-A ) pp 5 MADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO 1,00 N i
04.03.01.0 [ESQUADRIAS E COBERTURAS ESPECIAIS 0,00
JANELA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO,PERFIL EXTRUDADO,SERIE ESPECIAL,COM
04.03.01.01 | 14.003.0158-A |[ESPESSURA MINIMA DE CAMADA ANODICA DE 20 MICRA,NACOR PRETA,TIPO 4,05 M2 -
VENEZIANA,COM FERRAGENS E GAXETAS DE PRIMEIRA
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, EM 2 FOLHASDE ABRIR, TENDO 1
04.03.01.02 | 14.003.0206-A [CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2VAZIOS PARA VIDRO,PERFIS SERIE 3,15 M2 -
25,EXCLUSIVE FECHADURA. FORNE
QUADRO DE PROTECAO DE VAO EM CANTONEIRA DE ACO COM ABAS IGUAIS DE
04.03.01.03 | 14.002.0232-A |5/8"X1/8", TELA DE ACO,FIO 12,MALHA DE 2,5X2,5M E TELATIPO MOSQUETEIRO EM 6,58 M2 -
POLIETILENO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR,NA COR CRISTAL,COM 10MM DE
04.03.01.04 | 16.011.0005-A |[ESPESSURA, INCL.MADEIRAMENTO EM PECAS DE MADEIRAE PILARES EM TUBO DE ACO 3,50 M2 -
GALVANIZADO.MEDIDO PELA AREA REAL D
04.03.01.05 | 14.004.0015. | YIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E 3,15 M2 ]
COLOCACAQ
04.04.01.0 [INSTALAGOES ELETRICAS E EQUIPAMENTOS 0,00
INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA
04.04.01.01 | 15.015.0022-A |LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 2 VARAS DE 4,00 UN -
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00
INSTALACAO APARENTE DE PONTO DE VENTILADOR DE TETO,COM CANALETA
04.04.01.02 | 15.015.0215-A |PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE 3,00 UN -
ESTA),EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGID
INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA
04.04.01.03 | 15.015.0257-A |LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 2 VARAS DE 8,00 UN -
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12
04.04.01.04 15.020.0163-5 [LAMPADA FLUORESCENTE 59W,BASE E-27,FORNECIMENTO E COLOCAGAO 4,00 UN -
GLOBO ESFERICO,PLAFONIER REPUXADO DE ALUMINIO COM DIFUSOR EMBASE DE VIDRO
04.04.01.05| 18.027.0455-A, £7050 DE 4"X6" FORNECIMENTO E COLOCACAO 4,00 N }
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 3/4",EXCLUSIVE
04.04.01.06 | 15.034.0010-A [LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 30,00 M -
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES,NO FORMATO B,DIAMETRO DE
04.04.01.07 | 15.018.0015-A = 0 o e 0 E COLOCACAD 25,00 UN -
VENTILADOR DE TETO,COM 3 PAS EM ACO GALVANIZADO,INCLUSIVE INTERRUPTOR DE
04.04.01.08 18.035.0005-A 5\ ANDO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ 300 N i
04.05.01.0 [PINTURA 0,00
PINTURA COM TINTA ACRILICA TEXTURIZADA NA COR BRANCA,ACABAMENTO FOSCO,PARA
04.05.01.01 | 17.018.0185-A [INTERIOR OU EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOSSOBRE 69,29 M2 -
CONCRETO,ALVENARIA,BLOCO DE CONCRETO,CIMENTO SEM AMIA
05.0 |ADMINISTRAGCAO 0,00
05.01  [05.100.0900-A]ADMINISTRAGAO LOCAL (7%) [ 10000 ] UWR ] -
TOTAL PARCIAL 0,00
RESUMO DOS VALORES B.D.I. (%) [ 0,00







