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OBRAS DE ADEQUACAO DOS CENTROS — 22 ETAPA

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS

Apresentacéo

As especificagdes aqui mencionadas tém por objetivo as fixacbes das condi¢cdes
técnicas gerais e especificas que deverdo ser severamente seguidas na 22 Etapa das
Obras de Adequacédo nos Centros da UENF. Constam do escopo dos trabalhos a
conclusdo das obras, iniciadas no contrato anterior e ndo finalizadas, nas seguintes
unidades: CCTA, CCH e Hospital Veterinario.

DisposicOes Gerais

A fiscalizacdo dos servicos ficara a cargo da Geréncia de Projetos de
Engenharia, a qual tera livre acesso aos servicos e decidird sobre a qualidade dos
materiais e de execu¢cao dos mesmos.

A mao de obra, bem como todo material aplicado e fornecido, ser4 sempre de
primeira qualidade, objetivando assim um acabamento perfeito e esmerado.

Todos os materiais a empregar na obra deverdo comprovadamente satisfazer
rigorosamente as condi¢cdes estipuladas nas normas e especificacdes técnicas da
ABNT.

1.0 Servigos Preliminares

1.1- Canteiro de Obras

Locais previamente escolhidos serdo indicados para instalagdo de containers,
necessarios ao atendimento geral da obra, previsdo para depdésito de materiais e
canteiro de servigos.

1.2- Instala¢des Provisorias

As instalagbes do canteiro de servigo atenderdo as necessidades da obra a ser
executada, devendo o mesmo conter instalacbes capazes de comportar o bom
funcionamento da fiscalizacéo, controle de materiais, instalacdes sanitarias provisorias,
rede de agua, esgoto e energia elétrica.
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1.3- Locagéao da Obra

A locacédo das alvenarias, divisorias e demais elementos da obra sera feita sem
0 uso de instrumentos, obedecendo rigorosamente 0 que estabelece o projeto
arquitetonico e de acordo com os alinhamentos e niveis.

2.0 Alvenaria

As alvenarias serédo executadas segundo o alinhamento e dimensdes cotadas no
projeto arquitetonico da obra. Deverdo ser empregados tijolos ceramicos furados, de
primeira qualidade, nas dimensdes de 10x20x20 cm.

As divisérias em gesso acartonado deverdo ser de 9 cm de espessura, contendo
isolamento acustico, sendo instaladas seguindo as dimens@es especificadas no projeto
de arquitetura.

3.0 Revestimentos

3.1 Piso de concreto
Nos pontos onde indicado, sera executado piso de concreto na espessura de 8
cm, com traco 1:3:3, seguindo os niveis estabelecidos no projeto arquitetdnico.

3.2 Chapisco/Embocgo

As alvenarias novas e o0s trechos existentes das superficies de concreto e
alvenarias de blocos ceramicos que ainda néo tiverem sido revestidos deverdo ser
primeiramente chapiscados com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.
Posteriormente, as superficies chapiscadas receberdo argamassa de cimento, cal e
areia, no traco 1:4:4, desempenada.

3.3 Azulejo

Seréo de primeira qualidade, na cor branca, assentes com junta a prumo sobre 0
emboc¢o desempenado com nata de cimento e areia ou argamassa prée-fabricada de
boa qualidade e rejuntados com pasta de cimento.

4.0 Esquadrias e Ferragens

4.1 Basculantes, janelas e portas

As esquadrias em aluminio anodizado terdo contramarco e serdo executadas e
assentadas de acordo com as medidas apresentadas no projeto arquitetbnico e
deverao receber vidro .
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As portas internas serdo de primeira qualidade em compensado de cedro ou
canela folheada nas duas faces.

4.2 Ferragens
As portas receberdo e dobradicas e fechaduras compativeis com a sua
utilizagao.

5.0 Instalagdes Hidro-Sanitarias

5.1- Instalagcéao Hidraulica

A aducdo e distribuicdo do sistema de agua serdo executados em tubos e
conexdes de PVC.

Executada a instalacéo, toda a rede devera ser testada.

5.1.1 Aparelhos sanitarios e metais

Os aparelhos sanitarios, tais como vasos, cubas, torneiras, serdo colocados nas
posicdes indicadas no projeto arquitetonico.

As loucas deverao ser na cor branca, de primeira qualidade, sem fratura e falha
no esmaltado. Os metais deverdo ser cromados de primeira qualidade.

5.2- Instalagé&o Sanitaria
A coleta dos esgotos sera projetada visando escoamento rapido e eficiente.
O esgoto seréa coletado em tubo de PVC rigido ligado as caixas de passagem.

6.0 InstalagcOes Elétricas, Logica e Telefonia

Toda a tubulacéo sera aparente, utilizando caixas de passagem e eletrodutos do
tipo rigido em ferro zincado, conforme padrao UENF.

6.1 InstalagOes Elétricas

Os interruptores ficardo instalados a 1,30m do piso acabado. As tomadas
obedecerao a altura especificada em projeto elétrico.

Os condutores serdo de cobre eletrolitico com isolamento termoplastico do tipo
nao inflamavel, secao indicada no projeto elétrico.

6.1.1- Luminarias

Serdo utilizadas luminarias de sobrepor, tipo calha, com reator de partida rapida,
nos diversos ambientes. Deverdo ser de primeira qualidade, com niveis de iluminacéo
adequados a cada caso. Onde houver forro, as luminérias serdo de embutir.
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7.0 Pintura

As alvenarias, depois de preparadas com massa e selador acrilico, receberéo
tinta latex acrilico branco com demaos o suficiente para uma perfeita cobertura da
superficie.

8.0 Entrega da Obra

A obra devera ser entregue em perfeito estado de funcionamento, limpeza e
conservacao.

Todo o entulho devera ser retirado da obra pela contratada. Serdo lavados os
pisos devendo ser removidos vestigios de tintas, manchas e argamassas.

DisposicOes Especificas

HOSPITAL VETERINARIO

A parte da obra referente ao Hospital Veterinario ndo teve sua execucdo
contemplada na etapa anterior da obra, devendo portanto ser toda ela feita neste novo
contrato. Os servigos previstos sdo de adequacdo de ambiente para o qual sera
transferida a lavanderia do hospital. Por limitacdo da verba disponivel, ndo esta
prevista a instalacdo dos equipamentos da lavanderia nem dos devidos acessorios
referentes a sua exaustao (como dutos, exaustores, coifas e etc).

Seguem abaixo as especificacdes referentes a adequacdo do espaco para
funcionamento da lavanderia:

e PISO: Monolitico de alta resisténcia tipo Korodur PL (Montana S/A) na cor
cinza com acabamento polido com junta plastica e tratamento final com
cera carnauba tipo lustrasol.

e PAREDE: Azulejo branco acetinado 20x20cm Eliane ou similar, do piso até
o teto.

e TETO: Pintura com tinta acrilica de 1° linha na cor branca fosca.

e ESQUADRIAS: Estrutura em aluminio anodizado na cor preta e vedacdo
em vidro liso incolor.

e BANCADAS:
» Tampo: granito cinza andorinha polido, com 3 cm de espessura.
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> Apoios: em alvenaria conforme planta baixa (também revestidos
em azulejo).

» Cuba: em aco inoxidavel medindo 30cmx45cmx 12 cm
> Metais: torneira de parede para pia, metalica, Fabrimar ou similar.

» Frontispicio:também em granito cinza andorinha, polido, com 10cm
de altura.

e COBERTURAS (entrada e lateral): estrutura metalica e vedacdo em
policarbonato na cor branca (leitoso).

° VEDACAO DO PAINEL DE COBOGO EXISTENTE: estrutura em metalon
na cor preta, fechamento em tela (tecido metalico) em aco galvanizado
malha5 x5mm.

e CLIMATIZACAO: instalagéo de 3 ventiladores de teto.

CENTRO DE CIENCIAS E PESQUISAS AGROPECUARIAS (CCTA)

Os servicos referentes ao CCTA, conforme apresentados no projeto
arquitetoénico, serdo os seguintes:

e Concluséo da adequacao da sala de Coordenacédo das Graduacdes, no
Pav. Térreo, iniciada no contrato anterior (execucdo de paredes divisérias
em gesso acartonado, balcdes, esquadrias, parte das instalacdes elétricas
e hidrossanitarias e pintura).

e Substituicdo da porta de acesso a Diretoria do Centro, também no Pav.
Térreo (retirada da porta existente e instalacdo de nova porta de vidro
temperado).

e Adequacdo da sala 106 do prédio P4 (execucdo de socos e armarios sob
as bancadas existentes, rodapés e esquadrias).

CENTRO DE CIENCIAS DO HOMEM (CCH)

Os servicos referentes ao CCH constam da, 0s seguintes servigos:

e Conclusdo das salas de aula no Pav. Térreo (instalacdo de portas,
finalizacdo das instalacfes elétricas e pintura).
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e Conclusédo da adequacdo da sala 109 no 1° Pav. (instalacdo de portas,
ferragens, pintura e instalagfes elétricas).

e Substituicdo da porta de madeira da entrada da Secretaria (Térreo) por
outra de vidro temperado.

e Complementacdo da bancada do hall de entrada, com instalacdo do
tampo de granito, porta e vidro temperado.
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