JR 1-0,1-PRETO

JR 2-0,13-PRETO
)R 3-0,15-PRETO
JR 4-0,2-PRETO
)R 5-0,25-PRETO
)R 6-0,2-PRETO
JR 7-0,5-PRETO
)R 8-0,7-PRETO
)R 20 - 0,05 - VERM.
JR 50 - 0,05 - AMAR.
)R 252 - 0,05 - CINZA
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QUADRO DE ESQUADRIAS
CcODIGO VAO PEITORIL ESPECIFICACAO
P1 0,80x2,10 _ Porta em madeira de giro
P2 0,70x2,10 _ Porta em madeira de giro
P3 1,00x2,10 _ Porta em madeira de correr
Porta em madeira de giro com puxador horizontal
P4 0.80x2,10 — e revestimento resistente a impactos para PNE
Porta em aluminio com venezianas de giro
P5 1,40x0,80 - e duas bandeiras
Porta em aluminio anodizado preto e vidro
P6 1,80x2,10 - Correr 2 bandeiras
Janela nova de aluminio anodizado preto e vidro
I 1,50x1,00 1,00 Correr 2 folhas o
2 1,00x0,60 1,40 ;?;tzllian:t;a de aluminio anodizado preto e vidro -—
13 1,00x0.60 210 gzr;illz:tgva de aluminio anodizado preto e vidro
N 1,50x0.60 1,40 ;?;tzllian:t;a de aluminio anodizado preto e vidro o
Janela nova de aluminio anodizado preto e vidro w,, Com preSSOr
J5 0,80x0,60 2,10 Basculante
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J6 1,50x1,00 1,10 Correr 2 folhas
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Janela nova de aluminio anodizado preto e vidro
J8 1,50x0,80 1,20 Correr 2 folhas
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110 1,60x1,00 1,10 éa;r:reelzrl ;t:(\)/lzrl]:: aluminio anodizado preto e vidro
Janela antiga reposicionada na parede
Jn 1,50x1,00 1,10 conforme projeto
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PLANTA BAIXA - 1° PAVIMENTO
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NOTAS:
- Autoclave: medida maxima (L x A x P) 35,5 x 35,3 x 51 cm (medidas do projeto);

- Cadeira do dentista: medida maxima de 0,68 x 1,90 m (medidas do projeto);

- Maca: medida maxima 0,65 x 1,80 m (medidas do projeto);

- Cuba do Consultério odontolégico e médico: cuba redonda inox de 30 cm;

- Bancadas de granito andorinha,(Banheiros/Refeitério/Consultérios) de 3cm de
espessura, h= 90cm (exceto as bancadas para uso de PNE, conforme desenho);
- Plataforma elevatodria para 1 cadeirante e 1 acompanhante, instalagdo em
alvenaria, Montele ou similar;

- Executar o piso tipo Korodur ou similar nos locais: Primeiro pavimento todo,
Escada, Refeitorio, Circulagdo de acesso ao primeiro pav., Circulagédo de acesso
pav. térreo, DML (os 2), Banheiro de PNE no pav. térreo;

- As paredes dos banheiros deverao ser revestidas por azulejo branco. Os
banheiros do pavimento térreo que serdo modificados, o revestimento devera ser
complementado onde se fizer necessario;

- A parede do Refeitorio atras da bancada devera ser revestida por azulejo branco
até a altura de 1,40m;

- Frontispicio acima da bancada das pias, de 15cm de altura;

- PR: Pilar de referéncia para projeto de estrutura;

- Corrimao da escada de tubo de ago inox escovado, de acordo com ABNT NBR
9050;

-Levantamento do prédio feito pelos técnicos de edificagdes, Eduardo Braga e
Jean Sardinha;

-Cotas em metro;

-Todas as paredes de alvenaria medem 0,15m de espessura;

-Todas as paredes de drywall medem 0,10m de espessura;

-Conferir medidas no local;

-Na existéncia de duvidas procurar fiscal da GPENG.

CONVENGAO:

|1 Paredes de Alvenaria a serem construidas
_ Paredes de drywall a serem construidas

: Paredes existentes
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