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MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA DE REFORMA E ADEQUACOES EM EDIFICACOES DO
CAMPUS DA UENF

Adequacéo de Salas para o Auditério E1, Adequacao de Galpao da
Prefeitura, Cobertura de Galpéao na UAP, Radio Web e Cobertura da
Subestacéo do CCH.

Apresentacao

As especificacdes aqui mencionadas tém por objetivo as fixacdes das condicdes
técnicas gerais e especificas que deverdo ser severamente seguidas na execucao da
Obra de Reforma para Adequacdes em Edificacbes do Campus da UENF,
compreendendo: Adequacgéo de salas no prédio E1 para instalacdo de Auditorio e da
Radio Web UENF, Adequacédo do Galpdo da Prefeitura, Execucdo de nova cobertura
do Galpdo da UAP-Animal, e Cobertura da Subestacéo Elétrica do prédio do CCH.

DisposigcOes Gerais

Em todas as frentes a serem executadas na obra, os locais deverdo ser
mantidos de forma organizada, limpa e em bom estado de higiene e conservacao,
especialmente as vias de circulagdo, passagens e rampa, coletando e removendo
regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral, uma vez que as
dependéncias continuardo em uso, sempre que possivel.

A mao de obra, bem como todo material aplicado e fornecido, sera sempre de
primeira qualidade, objetivando assim um acabamento perfeito e esmerado.

Todos os materiais a empregar na obra deverdo comprovadamente satisfazer
rigorosamente as condi¢bes estipuladas nas normas e especificacfes técnicas da
ABNT.

Os projetos fornecidos pela GPENG deverdo ser rigorosamente seguidos na
execucdo da obra. Em casos de eventuais duavidas ou consideracfes, a
FISCALIZACAO devera ser sempre previamente consultada.

Serdo igualmente seguidas as recomendacdes contidas nas Normas
Regulamentadoras (NR) expedidas pelos 6rgdos governamentais e normas da ABNT
que tratam da Seguranca e Saude do Trabalho, cabendo a CONTRATADA fornecer e
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exigir dos funcionarios a utilizacdo de todos os equipamentos de protecao individual
(EPI) e equipamentos de protecdo coletiva (EPC) previstos nas Normas
Regulamentadoras, relativos a atividade exercida e aos riscos e perigos inerentes a
mesma.

MEMORIAL DESCRITIVO- SERVICOS TECNICOS

1.0 Servicos Preliminares

1.1- Placa de Obra

Enquanto durar a execucéo das obras, instalacdes e servi¢os, sera obrigatoria a
colocacdo e manutencdo de placa de obra visivel ao publico, contendo os dados e
modelo indicado pela Contratante.

1.2- Canteiro de Obras

Locais previamente escolhidos serdo indicados para construcdo de barracoes,
necessarios ao atendimento geral da obra, previsdo para depésito de materiais e
canteiro de servicos.

1.3- Instalacdes Provisorias

As instalacdes do canteiro de servico atenderdo as necessidades da obra a ser
executada, devendo ser capazes de comportar o bom funcionamento da fiscalizagéo,
controle de materiais, instalagdes sanitarias provisorias, rede de agua, esgoto e energia
elétrica.

1.4- Locacao da Obra
A locacdo da obra serd feita sem o0 uso de instrumentos, obedecendo
rigorosamente o estabelecido nos projetos, e de acordo com o0s alinhamentos e niveis.

2- Demolicao

As demolicdes sdo reguladas, sob o aspecto de seguranca e medicina do
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, item 18.5.

As demoligcbes necessarias serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica,
tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

A remocdo e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das
demolicbes seréo executados pela Contratada.
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As demolicbes convencionais, manuais ou mecanicas, serdo realizadas de
acordo com o projeto respectivo.

A demolicdo manual sera executada progressivamente, utilizando ferramentas
portateis motorizadas ou manuais.

Ser4 evitado o acumulo de entulho em quantidade tal que acarrete sobrecarga
excessiva sobre 0s pisos ou pressao demasiada sobre as paredes.

3.0 Escavacao e reaterro

3.1- Escavacdo manual

As escavacdes para abertura das cavas serdo executadas de acordo com as
indicacdes do projeto de fundacbes desenvolvido pela Contratante. Os fundos das
cavas deverao ser nivelados e fortemente compactados.

3.2 Reaterro e aterro compactado

O reaterro sera procedido em pequenas camadas, com 0 material sem detritos,
com altura maxima de 20 cm, de modo a evitar danos causados por recalque das
camadas aterradas.

4.0 Estrutura

O concreto armado tera sua resisténcia caracteristica de 25 MPa.

A armadura a ser utilizada devera seguir rigorosamente a indicada no projeto. As
formas e escoramentos deverdo apresentar resisténcia suficiente para ndo se
deformarem sensivelmente sob a acao das cargas e das variacdes de temperatura e
umidade, e deverédo ser praticamente estanques de maneira a impedir as fugas de nata
de cimento.

5.0 Alvenarias e Divisorias

As alvenarias serdo executadas segundo o alinhamento e dimensdes cotadas no
projeto arquitetdnico da obra.

Os blocos empregados deverdo ser de primeira qualidade, nas dimensfes de
10x20x20 cm.

As divisérias moveis do Auditorio serdo executadas em Wall System Hufcor (ou
similar), multidirecional e acusticas. As guias e montantes da estrutura deveréo ter
dimensbes apropriadas e suficientemente rigidas para suportar os esfor¢os oriundos
das dimensdes e movimentag¢do dos painéis.

As divisérias internas da Sala da Radio Web terdo espessura de 35 mm,
constituida em painel de chapa de fibra de madeira prensada, revestida em chapa de
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laminado melaminico, com miolo em colmeia, estruturada com montantes de perfil de
aco galvanizado com pintura eletrostética.

No Galpao da Prefeitura serdo executadas paredes em drywall com chapas de
gesso acartonado standard, com espessura de 95 mm, estruturadas com montantes
autoportantes, nos alinhamentos e dimensdes determinadas no projeto de arquitetura.

A fixagcdo dos painéis das divisérias devera ser feita conforme as indicagdes dos
respectivos fabricantes.

As paredes divisérias dos sanitarios serdo executadas em granito cinza polido.

Serdo executadas e assentes nos sanitarios, consultorio e no refeitorio,
bancadas em granito cinza, com frontispicio em 15 cm, conforme projeto.

O palco tera altura de 55 cm e os comprimentos indicados no projeto, executado
em madeira de lei.

6.0 Revestimentos
6.1 Chapisco/Embogo

Todas as superficies das alvenarias de blocos cerdmicos serdo previamente
chapiscadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

Todas as superficies chapiscadas receberdo argamassa mista de cimento, cal e
areia, no traco 1:1:8, desempenada.

6.2 Rodapé
O rodapé serd em madeira, tipo plano, na cor cinza, no padrdo UENF existente.
A fixacdo deverd ser feita conforme as indicagGes do fabricante.

No local da demolicdo da parede, serd realizada a recomposicdo do piso
monolitico.

6.3 Piso (monolitico de alta resisténcia)

Na area interna do Galpdo da prefeitura, serd executado sobre contrapiso, piso
de alta resisténcia, monolitico, na cor natural, moldado no local, em argamassa de
cimento e agregados minerais, com juntas plasticas de 3 mm.

7.0 Esquadrias e Ferragens
7.1 Portas

As portas deverao ser entregues completas e em perfeito funcionamento, com
todos os perfis necessarios, batentes, guarni¢cdes, ferragens, vedacdes e acessorios,
seguindo as dimensdes e materiais indicados no projeto.
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7.2 Ferragens
As divisorias, portas e janelas receberdo ferragens, dobradicas e fechaduras
compativeis com a sua utilizacao.

7.3 Janelas e Basculas

As esquadrias em aluminio anodizado, bem como o0s demais servigcos se
serralheria, deverdo ser executados rigorosamente de acordo com as determinacfes
da planilha orcamentéaria e do projeto arquitetbnico, e contar com expressa precisdo de
cortes e ajustes, de modo a resultarem pecas rigorosamente em esquadro, com
acabamentos esmerados e com ligacdes solidas e indeformaveis.

Os vaos das tesouras do Galpdo da Prefeitura serdo vedados com quadros de
telas duplas, em aco e em polietileno para evitar que animais permanecam entre o forro
e a cobertura.

8.0 InstalacBes Elétricas, telefonia e l6gica

Todas as instalacbes serdo executadas com esmero e bom acabamento, em
conformidade com o projeto a ser fornecido pela Contratante.

Os interruptores ficardo instalados a 1,30m do piso acabado. As tomadas
obedecerdo a altura especificada em projeto elétrico.

Os condutores seréo de cobre eletrolitico com isolamento termoplastico do tipo
nao inflamavel, secdo indicada no projeto elétrico.

So6 serdo empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em
vista e que satisfacam as normas da ABNT que |lhes sejam aplicaveis.

9.0 Pintura

As superficies que receberdo pintura deverdo se apresentar firmes, curadas no
caso de rebocos, sem particulas soltas, completamente secas, isentas de graxas,
0leos, poeira, mofo, etc.

Todas as superficies receberdo antes das tintas de acabamento, uma demao de
fundo preparador de superficie apropriado as caracteristicas da pintura de acabamento
e do fundo.

As superficies metalicas do guarda-corpo e cobertura receberdo pintura em
esmalte sintético. Serdo cuidadosamente limpas e eliminando pontos de ferrugem.
Deveréa ser aplicada uma demao de primer anti-ferrugem (zarcéo) antes da aplicacéo
do esmalte sintético.
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O palco serd em madeira encerada, inclusive lixamento, aplicacdo de verniz
imunizante e impermeabilizante incolor seguido por deméos de cera. Os intervalos de
aplicacao serdo seguidos de abertura de brilho a escova e flanela.

10.0 Cobertura

A execugdo da cobertura, estrutura e telhamento, obedecera aos desenhos e
detalhes indicados nos projetos de arquitetura.

O perfil das pecas de cobertura garantird a estabilidade a telha galvanizada,
especialmente quando sujeitas a tor¢ao, durante a montagem.

Para evitar emendas, havera preferéncia pelo emprego de pecas com o
comprimento do vao. As chapas sdo estampadas e soldadas de topo.

O transito no telhamento — durante a execucdo dos servicos — sera sempre
sobre tabuas, colocadas no sentido longitudinal e transversal, ndo sendo admitido pisar
diretamente nas telhas ou chapas. As tdbuas serdo dispostas de tal forma que as
cargas se transmitam para as pecas de estrutura e ndo para as telhas ou chapas.

Todo o material que possa ser danificado no decorrer do servico devera ser
recomposto.

11.0 InstalacGes Hidrossanitarias
A execucdo das instalacdes hidrossanitarias devera seguir o projeto especifico.
A aducédo e distribuicdo do sistema de agua serdo executadas em tubos e
conexdes de PVC. Executada a instalacdo, toda a rede devera ser testada.
A coleta dos esgotos sera projetada visando escoamento rapido e eficiente.
O esgoto sera coletado em tubo de PVC rigido ligado as caixas de passagem.

11.1 Aparelhos sanitarios e metais

Os aparelhos sanitarios, tais como vasos, mictérios, cubas, torneiras, serao
colocados nas posicdes indicadas no projeto arquitetdonico.

As cubas dos banheiros e copa serdo assentes em bancadas de granito polido.

As loucas deverado ser na cor branca, de primeira qualidade, sem fratura e falha
no esmaltado. Os metais deverdo ser cromados de primeira qualidade.

As barras, 0s vasos sanitarios e os lavatorios para portadores de deficiéncia
fisica deverdo ser instalados seguindo os padrbes e critérios ditados pela NBR
9050/94, visando proporcionar as pessoas portadoras de deficiéncia fisica e aquelas
com capacidade ambulatéria reduzida, condicbes adequadas e seguras de
acessibilidade autbnoma aos banheiros.
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12.0 Entrega da Obra

A obra devera ser entregue em perfeito estado de funcionamento, limpeza e
conservacdo. Todo o entulho devera ser retirado da obra pela contratada. Serao
lavados os pisos devendo ser removidos vestigios de tintas, manchas e argamassas.

Luiz Gabriel Sarmet Moreira Smiderle
Engenheiro Civil - CREA: 1985104065
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