[ 189x841

Pontos de umidade € pintura
degradada na parede e no teto

. : Ambiente 06

o s BOA®

{]

Recomposicio

\_inadequada de piso.

Recomposicio
inadequada de piso.
el

Desgaste o piso da escada.

I
12
13
14
15
16
17,

] ,
N —— —_—— — — —
oS

e Sujidade nas
aredes do ambiente.

Ambiente 07

. Porta sem maganeta

18
Desce ao térreo

—
&

Circulagdo 07

BOA®

Recomposicio

| "\_inadequada de piso

BOA®

Pontos de pintura
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Ambiente 08

LEGENDA DE PATOLOGIAS

QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTAS

QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTAS

. degradada nas paredes  |:

PLANTA BAIXA - 1° PAVIMENTO

ESCALA: 1:75

Pontos de umidade e pintura
degradada na parede e noteto,

ESPECIFICACAO DE MATERIAIS P - - —
~ Pl 0,70x 2,10 Madei orta de 0,70m em madeira com pintura na cor verde. Fechadura com
Rachadura Fissura Desplacamento P08 PORTA | DIMENSAO FLS| SIST. DE ABERTURA ACABAMENTO 6 adeira 01| Giro com dobradical jerajhes o pintura verde, trava e cadeado.
=77 g R ; Porta de |,00m em madeira com pintura na cor verde. Fechadura com
Pintura degradada Z 4 ?;gama§sz jrgamdazsa Mancha negra Piso em cerdmica cinza 30x30cm. Piso em madeira. Pl 070x 2,10 01| Giro com dobradica|Porta de 0,70m em madeira, com pintura na cor branca. Sem macaneta. PI7 | 1.00x2,10 Madeira 01| Giro com dobradica| getaihes e pintura verde, trava e cgdea o.
/) diferenciada egradada
| N . . : Porta de |,00m em madeira com pintura na cor verde. Fechadura com
qufy?dC:jede Elemento faltante ! Elemento danificadd Elemento esptirio Piso em cerdmica azul 9,5x9,5cm. Piso liso cimentado com brilho. P2 0,80 x 2,10 01| Giro com dobradica E%trﬁacéz.OBOm em madeira, com pintura na cor branca. Maganeta cilindrica P18 1,00x 2,10 Madeira 0! | Giro com dobradica detalhes e pintura verde.
5 ; { . . i Porta de 1,10m (0,55+0,55) em madeira com pintura na cor verde. Trava
Ins;alagozs Esquadria danificada  Vidro faltante Agentes bioldgicos Pedra irregular 38x38cm. P3 | 090x2,10 02| Giro com dobradica |Porta de 0,90m (0,45+0,45) em madeira, com pintura na cor branca. PI9 | 110x210 Madeira 02| Giro com dobradica i e 7.2 1) ban(q de made?ra. P
Inadequada:
NN i Porta de 0,90m em vidro liso incolor, ferragens em pintura branca, fechadura e
Alteracio cromatic s i Esfoliacio \\\§\\\\\\\\\\\\ E?gst;;i;o PAREDES P4 | 060x210 01 Giro com dobradica E%trgaddz 0,60m em madeira, com pintura na cor verde. Maganeta alavanca P20 | 090x2,10 Vidro 0l Pivotante puxador em acriico ncolor. g p
3y )| -
- Recomposicao (878774 Elemento Ceramica branca |5x15cm. Ceramica azul 9,5x9,5cm até |,80m e acima com pintura branca Porta de 1,00m em madeira com pintura na cor verde. Sem fechadura, P21 | 1:25% 2,40 Ferro 011 Giro com dobradica|Porta de 1,25 f intura b T dead
¢ | . ) , ; ca|Porta de |,25m em ferro com pintura branca. Trava com cadeado.
* Vegetacdo inadequada %%W inadequado PS5 100x 2,10 01| Giro com dobradica somente a perfuracdo. P
~ Pint by X Tijol te. : Porta de 0,60m em madeira, com pintura na cor verde. Fechadura cilindrica
ESTADO DE CONSER\/ACAO (:m ura na cor ra;cag & - Jolo aparente Pé 075%x 2,10 01| Giro com dobradica |Porta de 0,75m em madeira, com pintura na cor verde. Trinco cromado. P22 | 060x210 Madeira 01| Giro com dobradica| ¢ omada, P
‘ erdmica branca 9,5x9,5cm até 1,80m com a dltima fiada na
| @ N . Porta de |,17m em madeira, com pintura na cor verde. Detalhes em almofadas
STIMO BOM ‘ ‘ REGULAR - RUIM ceramica cor azul 9,5x9,5cm e acima de 1,80m com pintura brancal p7 1,00 2,10 01| Giro com dobradica ?&rg:dduflzﬁa\"ggr:eirtg r;apcée;\fura}ac%g\. detalhes, com pintura na cor verde. Sem P23 | 1,17x2,10 Madeira 01| Giro com dobradica| 4e' madeira. Fechadura com detalhes e pintura verde,
| | TETOS Pivotante Porta de 1,15m (0,85+0,30) em vidro liso incolor com requadro em aluminio
P8 0,90x 2,10 01| Giro com dobradica |Porta de 0,90m em madeira com pintura na cor preta. P24 | 1LI5x 1,90 Vidro 02 natural, | folha fixa de 30cm e | folha de 85cm com abertura pivotante.
Pintura na cor branca. Madeiramento telhado. Fixa Fechadura cromada e puxador circular em madeira natural.
_ S Porta de 0,70m em madeira com pintura branca. Fechadura e puxador i :
| EStado(')t?:]oC,Og\S:mN:sii em Stimo estado de cosnervacio Madeiramento do piso superior. Forro de madeira cor natural com verniz. P 070210 01| Giro com dobradica cromados. P25 | 105x220 Vidro 02| Giro com dobradica ?eocrlsidduera‘ gSOr:vhZS&E225;&25g)rzrsnc\‘/llgggll\essoemmc?ﬂl(;ggg\ngi\zgjwra superier fo,
E{om |7 Eleglventos em bom esdtado de co‘ndservagio‘ autémtljcos, pressntes em bza parte Formo de madeira com pintura branca PIO | 090x2,10 01 | Giro com dobradiga |Porta de 0,90m em madeira com pintura na cor azul. P26 | 1,17x2,10 Madeira 01 | Giro com dobradica quaré;(rjae F‘é‘c%\r:dsg reng?:énoa com pintura na cor verde, com almofadas em
egular - Elementos em estado razodvel de conservagao, deteriorados e com desgaste - -
Ruim - Elementos em estado avancado de deterioracdo ou inexistentes PIT | 220x250 02| Giro com dobradica| Gradil em ferro com pintura branca. P27 | 1.90x 350 Madeira ke dobradica| Porta de 1,90m (095+0,95) em madeira com pintura na cor verde, com
2 - O traco (-) colocado na legenda de alguns ambientes referem-se a revestimentos inexistentes. 5 ' ' 0 com Cobradiea) aimofadas e detalhes em madeira.
3-TODAS drias deverd d tura. Porta de |,26m em madeira com detalhes, com pintura na cor verde. H
as esquadrias deverdo passar por processo de pintura. P12 1,26x 2,10 01| Giro com dobradica Fechadura com detahes e pintura verde, P28 1,15 2,10 Madeira 02| Giro com dobradica Ili’/%rggnde%\d\l‘%r?ﬂ(Cg,SCngg‘dSZE());w}ergﬁfdedgcom pintura na cor verde.
PI3 | 1,36x2,60 01| Giro com dobradica| Forta de 136m em madeira com pintura na cor verde. Fechadura com Porta de 1,00m (0,50+0,50) em madeira com pintura na cor verde e
@ | detalhes e pintura verde. P29 | 100220 Madeira 02| Giro com dobradical 3o fadas, Guarda-corpo em madeira com pintura verde.
Porta de 0,90m em madeira com pintura na cor verde. Fechadura com AV
P14 090x 2,10 01 | Giro com dobradica detalhes e pintura verde e trinco c’?wato Com cadeado. P30 | 0,70x2,10 Madeira 01 Giro com dobradica ?e.érlsidduergjom em madeira com pintura na cor verde. Macaneta cilindrica com
Porta de |,20m em madeira com pintura na cor verde. Fechadura com .
PI5 | 120x2.10 01} Giro com dobradica| yetahes pintura verde. trinco chato cromado com cadeado. P31 1,10x 2,10 Madeira 01| Giro com dobradica ?:Crﬁgddui; C‘lﬁ)rr,g,.lecr; emgﬁ:ggocr(.)m pintura na cor verde. Fechadura com antiga,
P32 | 070x2.10 Madeira 01| Giro com dobradica ?orﬁadde 0,70m em madeira com pintura na cor branca. Maganeta circular com
' ! fechadura.
P33 | 060x210 Madeira 01| Giro com dobradica E%’trﬁacé:o‘é()m em madeira, com pintura na cor branca. Fechadura cilindrica
P34 | 070x2.10 Madeira 01| Giro com dobradica Porta %e 0,70m em madeira com pintura na cor branca. Maganeta alavanca
v P35 | 070x210 Madeira 01| Giro com dobradiga |Porta de 0,70m em madeira com pintura na cor branca. Fechadura.
I P36 125x 2,10 Madeira 01| Giro com dobradica|Porta de |,25m em madeira com pintura na cor verde. Trava com cadeado.
: P37 090x 2,10 Madeira 01| Giro com dobradica |Porta de 0,90m em compensado de madeira, sem acabamento. Trinco.
[ P38 | 090x 2,00 Madeira 01| Giro com dobradica E\(r){tjrgieorzgm em madeira com pintura verde. Fechadura com detalhes e
' P39 | 1,30x2,10 Madeira 01| Giro com dobradica|Porta de |,30m em madeira com pintura verde.
‘ Porta de 1,20m (0,60+0,60) em madeira com pintura verde. Maganeta
‘ ~ P P40 1,20x 2,10 Madeira 02| Giro com dobradica cilihdrica e T'echasjura Croma>das. P
I l ~ 7~ Porta de I,10m (0,55+0,55) em madeira com pintura verde. Guarda-corpo em
’ N e P41 1,10x 2,10 Madeira 02| Giro com dobradica madeira com pintura verde.
7
¥ . ™~ ~ _ 7 =b‘ P42 | 1,70x 2,60 Madeira 02| Giro com dobradica |Porta de |,70m (0,85+0,85) em madeira com pintura verde. Fechadura.
N -
(5 AN 7 N ~ _ - P43 110x 2,10 Madeira 02| Giro com dobradica Porta de |,10m (0,55+0,55) em madeira com pintura branca. Dobradicas tipo
o N ~ ' ’ vai-e-vem.
4 7
}Z, Sujidade geral nas N N yZ - ‘ " N ~ P 7 = P44 | 060x2,10 Compensado 01| Giro com dobradica|Porta de 0,60m sem acabamento.
g| paredes do ambiente. N / | ~ _ ~
S
4 N 7 ’ \ S e QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS, VISORES E GUICHES
5 AN 7 e
N 7 ‘ ’ o~ N 2 JANELA| DIMENSAO MATERIAL PEITORIL| SIST. DE ABERTURA| ACABAMENTO
AN Ve ‘ ~ - -
e Janela em duas folhas externas: tipo guilhotina em madeira com pintura verde €
’ AN 7 ’ ’ ~N ~ _ v I 090 x 120 Madeira e 073m Guilhotina vidro liso incolor.
N7 N ' ' Vidro Giro com dobradica) Janela em duas folhas internas: tipo giro com dobradica em madeira com
Ambiente |6 ’ . VN ‘ ‘ P - Mezanino m pintura verde.
. . . b — . — . — . . . . — . . . -
’ V2 N ‘ ’ %z N — W a 100 % 1.35 Madeira 1,08m  |Giro com dobradica Janela em duas folhas, em madeira com pintura verde com trava com sarrafo
g - S HOA® o
/ N 7 ~N Janela em duas folhas, em madeira com pintura verde com trava com sarrafo
_ N ‘ ’ P J2b 1,00 x 1,35 Madeira 0,74m |Giro com dobradica| de madeira
N - N -
7
) AN N ‘ ‘ P e N - e 100 % 135 Madeira 0.94m |Giro com dobradica J{z::‘o\a em duas folhas, em madeira com pintura verde com trava central em
P s AN - ’ : P e N - - 3 095 x 150 Madeira 1,00m |Giro com dobradical Janela em duas folhas, em madeira com pintura verde com trava com sarrafo
a ’ ’ ’ d deira.
yZ | P2 N e ma .
)z N e N - 13b | 095x 150 Madeira 0,82m |Giro com dobradical Janela em duas folhas, em madeira com pintura verde com trava com sarrafo
s - ’ ’ ' de madeira.
N e N
— s cnitiro 10 N - s ‘ o 4 090 x 135 Madeira 0.96m |Giro com dobradical J{z::‘o\a em duas folhas, em madeira com pintura verde com trava central em
ujidade geral nas .
N -
_ < . OA‘ N aredes do ambiente Janela em duas folhas externas: tipo guilhotina em madeira com pintura verde e}
g 2 ST 0] B [ A & = -~ = /e = ~ 5 lex 153 Madeira e 082m Guilhotina vidro liso incolor.
QOIR[l ol w0l A ZEolBl8 518 858 8 o ' ' Vidro Giro com dobradical Janela em duas folhas internas: tipo giro com dobradica em madeira com
B L Pintura deteriorada o pintura verde.
} o} no teto. 2
< 0,
i I¢] i (‘% %y 16 2,14x 1,14 Madeira 0,61m |Giro com dobradical Janela em duas folhas, em madeira com detalhes em almofadas e pintura verde,
43 Y o O
Ambiente 15 o I-I;— Circulacio || ‘. Sul‘dé‘de gefdyy; Janela em duas folhas externas: tipo guilhotina em madeira com pintura verde ¢}
. irculagao paredes e p| ‘ ) 2
= Sanitdrio | | i . 7 083 130 Madeira e 077m Guilhotina vidro liso incolor.
Circulagdo 12 - <:> e ! ! Vidro Giro com dobradical Janela em duas folhas internas: tipo giro com dobradica em madeira com
Desgastes no piso. ‘
pintura verde.
Sujidade geral nas Sujidade geral nas . OA. Suidad | Suidad Janela em duas folhas externas: tipo guilhotina em madeira com pintura verde ¢}
aredes do ambiente. aredes do ambiente. . . :Jr‘eze: §§'§m”ba;me :Jy; jef eg Madeira 085 Guilhotina vidro liso incolor.
,85m . )
‘ . = 18 100x 1,35 Vidro Giro com dobradical Janela em duas folhas internas: tipo giro com dobradica em madeira com
pintura verde.
\Focos de umidade no teto. -
‘ —‘ ’7 Janela em duas folhas externas: tipo guilhotina em madeira com pintura verde €
| L 5 Madeira e 085m Guilhotina vidro liso incolor.
AN v I 095145 Vidro ' Giro com dobradical Janela em duas folhas internas: tipo giro com dobradica em madeira com
tura verde.
N pin
AN v - Janela em duas folhas externas: tipo guilhotina em madeira com pintura verde ¢}
N VZ Madeira e 070 Guilhotina vidro liso incolor.
,70m . )
. JI0 | 095x 1,20 Vidro Giro com dobradical Janela em duas folhas internas: tipo giro com dobradica em madeira com
Sujidade nas paredes. AN V o pintura verde.
] lanela em duas folhas externas: tipo guilhotina em madeira com pintura verde ¢
N\ N % Ta em duas foln I g g
7/ B Madeira e Guilhotina vidro liso incolor.
4 0,70m L .
h AN 7 — Ambiente 4 I 1.20x 1,20 Vidro Giro com dobradical Janela em duas folhas internas: tipo giro com dobradica em madeira com
- pintura verde.
N “ - 4
AN V2 7 Janela em duas folhas externas: tipo guilhotina em madeira com pintura verde ¢}
AN Z 12 | 0sox 120 Madeira e 070m Guilhotina vidro liso incolor.
) Vidro Giro com dobradical Janela em duas folhas internas: tipo giro com dobradica em madeira com
N / ' ' e | duas folh: ipo gi dobradi d
N / Pintura deteriorada pintura verde.
N / capreds Sujidade geral nas Janela em duas folhas externas: tipo guilhotina em madeira com pintura verde ¢
N / & E:ﬂgj::gsjﬂ”;;me paredes do ambiente. (0 N Madeira e 070 Guilhotina vidro liso incolor.
: 9 ,/Um . .
; N ~ / J13 [2x(090x 1,20) Vidro Giro com dobradical Janela em duas folhas internas: tipo giro com dobradica em madeira com
— N 7 pintura verde.
. . N - Janela em duas folhas externas: tipo guilhotina em madeira com pintura verde ¢
J i uilhotina vidro liso incolor.
K N / 14 | 090120 Madeira e 0,70m Guilh dro | ‘
— AN V4 J ! ! Vidro Giro com dobradical Janela em duas folhas internas: tipo giro com dobradica em madeira com
N / pintura verde.
N
AN V2 7 . JI5 | 092x 120 Madeira 0,70m |Giro com dobradica| Janela em duas folhas, em madeira com detalhes em almofadas e pintura verde,
N i
AN V2 7 H . Ambiente 13 J16 1,00x 1,35 Madeira 0,70m |Giro com dobradica| Janela em duas folhas, em madeira com detalhes em almofadas e pintura verde|
/ ': Pintura deteriorada 17 | 030x056 Madeira 1,70m  |Giro com dobradica) Janela com uma folha em madeira com pintura verde.
N/ na parede, J
N N Janela em duas folhas externas: tipo guilhotina em madeira com pintura verde ¢}
P N . 8 | 090x125 Madeira e 060m Guilhotina vidro liso incolor.
J/ AN J ' ’ Vidro Giro com dobradical Janela em duas folhas internas: tipo giro com dobradica em madeira com
% N ?\ Sujidade geral nas pintura verde.
% N paredes do ambiente. Janela em duas folhas externas: tipo guilhotina em madeira com pintura verde €
BT 525 R ; uilhotina vidro liso incolor.
7 N 19 | 1.10x1.20 Madeira e 0,80m Guihoti idro | ‘
7/ N J ! : Vidro Giro com dobradical Janela em duas folhas internas: tipo giro com dobradica em madeira com
B / AN pintura verde.
. 7/ N N Desgastes no piso. Janela em duas folhas externas: tipo guilhotina em madeira com pintura verde ¢}
— 7 : Guilhotina vidro liso incolor.
Madeira e 0,80m !
/ - A AN 120 1,00x1,40 Vidro Giro com dobradical Janela em duas folhas internas: tipo giro com dobradica em madeira com
| pintura verde.
Sala de Consulta V2 N !
. / N ‘; Setor Processos Janela em duas folhas externas: tipo guilhotina em madeira com pintura verde €]
/ N I Criminais Madeira e 074 Guilhotina vidro liso incolor. Traves em madeira na parte externa com pintura verde.
,/am . .
y N 21 1,00x1.60 Vidro Giro com dobradical Janela em duas folhas internas: tipo giro com dobradica em madeira com
- . . S HOA® s
/ N i
¢ 22 ,00x I, adeira :02m' |Giro com dobradica Janela em duas folhas, em madeira com detalhes em almofadas e pintura verde,
/ AN Focs de umidad J 1,00x 1,35 Mad 1,02m |Gi dobradica| Janel duas folh, d detalh Imofadas e p d
N\ Focos de umidade
Y 7 N N na parede Janela em duas folhas externas: tipo guilhotina em madeira com pintura verde ¢
0 i Guilhoti vidro liso incolor. Traves em madeira na parte externa com pintura verde.
- N\ paredes g ambinte 3 | 076x120 | Madeie |45, urhoina e na p acom P
/ W AN Vidro Giro com dobradical Janela em duas folhas internas: tipo giro com dobradica em madeira com
pintura verde.
7 N
s v N
7 N
7 N
Fissuras na parede J/ AN
junto ao teto.
J N
‘ Ambiente 12
: A BHOA®
arede em todo o perimetro,
| eessemen Hall 02
Sujidade e desgastes no piso ¥ Circulagéo 09 Sujidade geral nas
Circulagdo 08 : Hall 0l paredes do ambiente.
Desce ao térrelo 5
1]
17]
Maganeta faktante. S ;’
q_h' 14] ‘
Desgastes pontuais N0 piso. E
Fissuras na parede ‘ @
unto ao teto. Desgastes . Desgastes pontuais Desgastes . l\z\
Desgastes pontuais pontuais no piso. no piso. =y pontusis no piso, Piso com trechos deteriorados e
no piso. apresenta muito desgaste, 10) Direca
o irecdo
Administragio b - <:> . .
. Almoxarifado . 0 . -
BYN 1 T T
BOA® !
04 Sujidade geral nas Responsavel pelo contrato: Paulo Milman - CREA-R] 133.405/D
Sujidades na paredes do ambiente,
Pontos de umidade e pintura Pontos de umidade e pintura pintura da parede. Umidade e pintura
degradada na parede e no teto degradada na parede e no teto deteriorada nas paredes.
Umidade e pintura Desgasted Pintura deteriorada nas
deteriorada nas paredes. T T T T madeira do Hisg ' paredes do ambiente.
| RN SRR A BT T AT ‘
\I @ V \I ‘ @L
Pontos de umidade e pintura Partes da folha de madeira 01 15/10/2023 ATUALIZAGAO ESQUADRIAS
degradada na parede e teto. g e falta do forn
cterioradas, falta de ferragens. REVISAO 00 15/11/2023 EMISSAO INICIAL
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SOLAR DO COLEGIO

LEVANTAMENTO CADASTRAL

END.: RODOVIA SERGIO VIANA BARROSOS (RJ-216), S/N, DISTRITO DE TOCOS, CAMPOS DOS GOYTACAZES/R]

ETAPA
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PRODUTO

SOLAR DO COLEGIO - |° PAVIMENTO

DESENHO

PLANTA BAIXA - COTAS E INDICACOES
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