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Forro de gesso com
abertura no teto.

Jesgastes pontuais
na pintura do teto.

Area de Servico

——=—~ Auzulejos faltantes
na parede.
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Porta quebrada. ‘
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Desgastes pontuais
na pintura do teto.

Macaneta faltante.

Ambiente 01 .
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Azulejos danificados
na parede.

Azulejos faltantes
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-EI Sanitario 02

As paredes, em geral,
apresentam muita sujidade e
desgastes pontuais na pintura

Desgastes pontuais
na pintura do teto.

Desgastes na pintut
Ho teto e parede.

Azulejos faltantes
na parede:
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Desgastes pontuais
na pintura do teto.

-|Macaneta e fechadura faltantes.

As paredes, em geral,
apresentam muita sujidade e
desgastes pontuais na pintura

Cozinha

: Desgastes pontuais
na pintura do teto.
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W Desgaste na pintura
_da esquadria.

Azulejos faltantes

na parede.

As paredes, em geral,

apresentam muita sujidade e
desgastes pontuais na pintura
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ESTADO DE CONSERVACAO

__OTIMO BOM ‘

‘ REGULAR

NOTAS

- RUIM

|- Estado de Conservacao:

Otimo - Elementos em &timo estado de cosnervacao
Bom - Elementos em bom estado de conservagao, auténticos, presentes em boa parte
Regular - Elementos em estado razodvel de conservacao, deteriorados e com desgaste
Ruim - Elementos em estado avancado de deterioracdao ou inexistentes
2 - O traco (-) colocado na legenda de alguns ambientes referem-se a revestimentos inexistentes.
3 - TODAS as esquadrias deverao passar por processo de pintura.
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Desgastes pontuais
na pintura do teto.
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Desgastes pontuais
na pintura do teto.
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Pilares apresentam umidade e
mofo. mofo.

Madeira da esquadria deteriorada em
alguns pontos, desgaste na pintura.
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e sujidade nas paredes.
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Desgastes na pintura e
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Desgastes na
pintura do piso
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Desgastes na pintura e
sujidade nas paredes e teto.
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Desgastes na
pintura do piso
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pintura e sujidade nas paredes.
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Desgastes na pintura e

sujidade nas paredes e teto.

|

Desgastes na
pintura do piso
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Pintura degradada em 16
alguns pontos da parede.

Depdsito 04

. . ) Q7
Delgast
rraceiado pisor 2

V.

Presenca L#e umidade, mofo e Desgastes na
desgastes na pintura em intur§ do biso
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~ ~Trechos depisos— —
danificados.

Desgastes na
pintura do piso

Sala Carlos Lacerda
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Desgastes na pintura e
sujidade nas paredes.

Aduelas da porta apresenta
infestagdo de cupins.
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Desgaste na pintura e pecas de
madeira faltantes na esquadria.
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Pontos de umidade. _Desgastes na
pintura do piso
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Madeira da esquadria deteriorada em
alguns pontos, desgaste na pintura.

Esquadria apresenta perfuracdo para passagem
de tubulacdo de ar condicionado.
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Desgastes na pintura e
sujidade nas paredes.

Desgastes na pintura e
sujidade nas paredes.

Trechos de parede
danificados.

Desgastes na
pintura do piso
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Pontos de desgastes na pintura
e sujidade nas paredes.
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ESPECIFICACAO DE MATERIAIS QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTAS
PISOS PORTA | DIMENSAO MATERIAL FLS| SIST. DE ABERTURA ACABAMENTO
m Piso em cerdmica cinza 30x30cm. Piso em madeira. Pl 0,70 x 2,10 Madeira 0! Giro com dobradica |Porta de 0,70m em madeira, com pintura na cor branca. Sem maganeta.
Piso em cerdmica azul 9,5x9,5cm. Piso liso cimentado com brilho. P2 | 080x210 Madeira 01 | Giro com dobradica Z?orﬁgacdli 0,80m em madeira, com pintura na cor branca. Maganeta cilindrica
Pedra irregular 38x38cm. P3 090x%2,10 Madeira 02 | Giro com dobradica |Porta de 0,90m (0,45+0,45) em madeira, com pintura na cor branca.
PAREDES p4 060x2,10 Madeira 01| Giro com dobradica ?orr?acclii 0,60m em madeira, com pintura na cor verde. Maganeta alavanca
Ceramica branca |5x|5cm. Ceramica azul 9,5%9,5cm até |,80m e acima com pintura branca. p5 1.00x 2,10 Madeira 01| Giro com dobradica Egnrq%riz L,%%rpfu%rgérgédeira com pintura na cor verde. Sem fechadura,
Pint b . Tijol te.
Intura na cor branca. 05 Jolo aparente P6 0,75x 2,10 Madeira 01| Giro com dobradica|Porta de 0,75m em madeira, com pintura na cor verde. Trinco cromado.
‘ Ceramica branca 9,5x9,5cm até |,80m com a Ultima fiada na
A ami | 9,5%9,5 ima de 1,80 intura b . . .__|Porta de 1,00m em madeira com detalhes, com pintura na cor verde. Sem
ceramica cor azul 9,5x9,5cm e acima de m com pintura branca Py 1.00x 2,10 Madeira 0! | Giro com dobradica fochadura, somente 2 perfuracio, p
TETOS
P8 0,90x 2,10 Madeira 01 | Giro com dobradica |Porta de 0,90m em madeira com pintura na cor preta.
Pintura na cor branca. @ Madeiramento telhado. - -
P9 070x 2,10 Madeira 01| Giro com dobradica ?or?a%%?'mm em madeira com pintura branca. Fechadura e puxador
Madeiramento do piso superior. @ Forro de madeira cor natural com verniz. .
PIO | 090x 210 Madeira 01| Giro com dobradica|Porta de 0,90m em madeira com pintura na cor azul.
Forro de madeira com pintura branca.
Pl 2,20x 2,50 Ferro 02 | Giro com dobradica | Gradil em ferro com pintura branca.
: : . |Porta de 1,26m em madeira com detalhes, com pintura na cor verde.
P12 1.26x 2,10 Madeira 01} Giro com dobradica Fechadura com detalhes e pintura verde. P
PI3 1 36x 2.60 Madeira 01| Giro com dobradica ggg?hggé,ga%g‘r&g?ggeira com pintura na cor verde. Fechadura com
: . . |Porta de 0,90m em madeira com pintura na cor verde. Fechadura com
P14 | 090210 Madeira 01} Giro com dobradica jotzjhes e pintura verde e trinco c%ato com cadeado.
: . . |Porta de 1,20m em madeira com pintura na cor verde. Fechadura com
P15 120x2,10 Madeira 01} Giro com dobradica yotajhes e pintura verde. trinco chzto cromado com cadeado.

: : . |Porta de 0,70m em madeira com pintura na cor verde. Fechadura com
Plé 0.70x 2,10 Madeira Ol Giro com dobradica detalhes e pintura verde, trava e cgdeado.
: : . |Porta de 1,00m em madeira com pintura na cor verde. Fechadura com
P17 ,00x 2,10 Madeira 01| Giro com dobradica detalhes e pintura verde, trava e cgdeado.
. . . _|Porta de 1,00m em madeira com pintura na cor verde. Fechadura com
P18 1,00x 2,10 Madeira 01 | Giro com dobradica detalhes e pintura verde. P
: ; . |Porta de I,10m (0,55+0,55) em madeira com pintura na cor verde. Trava
PI9 | 1.10x2.10 Madeira 02/ Giro com dobradica it ma'com barrga de made\)ra. :
: ; Porta de 0,90m em vidro liso incolor, ferragens em pintura branca, fechadura e
P20 0,90x 2,10 Vidro 0l Pivotante puxador em acrilico incolor. 8 P
P21 1,25x 2,40 Ferro 0l Giro com dobradica|Porta de |,25m em ferro com pintura branca. Trava com cadeado.
P22 | 0.60x 210 Madeira 01| Giro com dobradica E?oﬁacéi 0,60m em madeira, com pintura na cor verde. Fechadura cilindrica
. . ._|Porta de I,17m em madeira, com pintura na cor verde. Detalhes em almofadas
P23 L17x2.10 Madeira 01| Giro com dobradica de madeira. Fechadura com detalhes e pintura verde.
Pivotante Porta de I,15m (0,85+0,30) em vidro liso incolor com requadro em aluminio
P24 I,15x 1,90 Vidro 02 s natural, | folha fixa de 30cm e | folha de 85cm com abertura pivotante.
Fixa Fechadura cromada e puxador circular em madeira natural.
: . . [Porta de 1,05m (0,525+0,525)em vidro liso incolor com bandeira superior fixa,
P25 | 105x2.20 Vidro 02/ Giro com dobradical fochaqira cromada, 2 puxadores circulares em madeira natural.
: : . |Porta de |,15m em madeira com pintura na cor verde, com almofadas em
P26 | 1,17x2,10 Madeira Ol| Giro com dobradica| 2 deira. Fechadura e trinco. P
: : - |Porta de 1,90m (0,95+0,95) em madeira com pintura na cor verde, com
P27 190x 3,50 Madeira 02| Giro com dobradica almofadas e det;glhes em m)adeira. P
. . ._|Portade I,15m (0,575+0,575) em madeira com pintura na cor verde.
P28 115%2,10 Madeira 02| Giro com dobradica Macaneta cilincrica cromada com fechadura.
: . . |Porta de 1,00m (0,50+0,50) em madeira com pintura na cor verde e
F29 100x 2,20 Madeira 02/ Giro com dobradica 3 5fadas, Guarda-corpo em madeira com pintura verde.
P30 | 0,70x 210 Madeira 01| Giro com dobradica ?:crﬁ:dduerfjom em madeira com pintura na cor verde. Macaneta cilindrica com
. : . |Porta de |,10m em madeira com pintura na cor verde. Fechadura com antiga,
P31 [,10x 2,10 Madeira 01| Giro com dobradica fechadura cilindrica e puxador. P g
P32 | 070x 2,10 Madeira 01| Giro com dobradica ?&rﬁ:dcterao,mm em madeira com pintura na cor branca. Maganeta circular com
P33 | 0.60x% 210 Madeira 01 | Giro com dobradica Sforﬁﬁacclii 0,60m em madeira, com pintura na cor branca. Fechadura cilindrica
P34 | 070x2,10 Madeira 01| Giro com dobradica Sforﬁﬁacclii 0,70m em madeira com pintura na cor branca. Maganeta alavanca
P35 | 0,70x 2,10 Madeira 01| Giro com dobradica|Porta de 0,70m em madeira com pintura na cor branca. Fechadura.
P36 1,25x 2,10 Madeira 01| Giro com dobradica|Porta de |,25m em madeira com pintura na cor verde. Trava com cadeado.
P37 | 0,90x 2,10 Madeira 01| Giro com dobradica|Porta de 0,90m em compensado de madeira, sem acabamento. Trinco.
P38 | 0,90x 2,00 Madeira 01| Giro com dobradica Eﬁwr?jrg?/eofzgm em madeira com pintura verde. Fechadura com detalhes e
P39 | 1.30x2,10 Madeira 01| Giro com dobradica|Porta de 1,30m em madeira com pintura verde.
. : - |Porta de 1,20m (0,60+0,60) em madeira com pintura verde. Maganeta
P40 1,20x 2,10 Madeira 02| Giro com dobradica cilindrica e fechadura cromadas.
. . .__|Porta de |,10m (0,55+0,55) em madeira com pintura verde. Guarda-corpo em
P41 I,10x 2,10 Madeira 02| Giro com dobradica madeira com pin(tura verde.) P P
P42 [,70x 2,60 Madeira 02| Giro com dobradica|Porta de |,70m (0,85+0,85) em madeira com pintura verde. Fechadura.
P43 [10x 2,10 Madeira 02| Giro com dobradica Sgr_‘éa_\fieemll,IOm (0,55+0,55) em madeira com pintura branca. Dobradicas tipo
P44 | 0,60x 2,10 Compensado 0l| Giro com dobradica|Porta de 0,60m sem acabamento.
QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS, VISORES E GUICHES
JANELA | DIMENSAO MATERIAL PEITORIL| SIST. DE ABERTURA| ACABAMENTO
Janela em duas folhas externas: tipo guilhotina em madeira com pintura verde e
I 090 x 120 Madeira e 073m | Guihotina vidro liso incolor.
’ ' Vidro Giro com dobradical Janela em duas folhas internas: tipo giro com dobradica em madeira com
pintura verde.
. . .__|Janela em duas folhas, em madeira com pintura verde com trava com sarrafo
j2a | 1,00x 135 Madeira 1,08m |Giro com dobradical :
de madeira.
. . ._|Janela em duas folhas, em madeira com pintura verde com trava com sarrafo
J2b | 1,00 1,35 Madeira 0,74m |Giro com dobradical :
de madeira.
Jac 100 % 135 Madeira 0.94m |Giro com dobradical Jf;;r:cl)a em duas folhas, em madeira com pintura verde com trava central em
. . .__|Janela em duas folhas, em madeira com pintura verde com trava com sarrafo
J3a | 095x 1,50 Madeira 1,00m |Giro com dobradical :
de madeira.
. . ._|Janela em duas folhas, em madeira com pintura verde com trava com sarrafo
3b | 095x 1,50 Madeira 0,82m |Giro com dobradica :
de madeira.
. . ._|Janela em duas folhas, em madeira com pintura verde com trava central em
14 090 x 1,35 Madeira 0,96m |Giro com dobradica ferro
Janela em duas folhas externas: tipo guilhotina em madeira com pintura verde e
5 | 18x | 53 Madeira e 082m | Guihotina vidro liso incolor.
’ ' Vidro Giro com dobradical Janela em duas folhas internas: tipo giro com dobradica em madeira com
pintura verde.
16 2,14x 1,14 Madeira 0,61m |Giro com dobradical Janela em duas folhas, em madeira com detalhes em almofadas e pintura verde.
Janela em duas folhas externas: tipo guilhotina em madeira com pintura verde e
; Guilhoti vidro liso incolor.
7 | 083130 | Madeiae | qo77m | PUmemE . o . ‘
Vidro Giro com dobradica) Janela em duas folhas internas: tipo giro com dobradica em madeira com
pintura verde.
Janela em duas folhas externas: tipo guilhotina em madeira com pintura verde e
; Guilhoti idro liso incolor.
8 |00x 135 Madewa e 085m | _ uilhotina | Vi iSO i . - . |
Vidro Giro com dobradica Janela em duas folhas internas: tipo giro com dobradica em madeira com
pintura verde.
Janela em duas folhas externas: tipo guilhotina em madeira com pintura verde e
; Guilhoti idro liso incolor.
o 095 145 Madewa e 085m | _ uilhotina | Vi iSO i . o . |
Vidro Giro com dobradica| Janela em duas folhas internas: tipo giro com dobradica em madeira com
pintura verde.
Janela em duas folhas externas: tipo guilhotina em madeira com pintura verde e
; Guilhotina vidro liso incolor.
Jlo | 095x 120 | Madeiae | 070m | _ . o . ‘
Vidro Giro com dobradica| Janela em duas folhas internas: tipo giro com dobradica em madeira com
pintura verde.
Janela em duas folhas externas: tipo guilhotina em madeira com pintura verde e
; Guilhotina vidro liso incolor.
JI1 | 120x 120 | Madeiae | 070m | , . o . ‘
Vidro Giro com dobradica) Janela em duas folhas internas: tipo giro com dobradica em madeira com
pintura verde.
Janela em duas folhas externas: tipo guilhotina em madeira com pintura verde e
; Guilhotina vidro liso incolor.
J12 | 090x 120 | Madeiae | o70m | , . o . ‘
Vidro Giro com dobradica) Janela em duas folhas internas: tipo giro com dobradica em madeira com
pintura verde.
Janela em duas folhas externas: tipo guilhotina em madeira com pintura verde e
; Guilhotina vidro liso incolor.
)13 [x(090x 120 ~ Madeirae | g70m | , . o . ‘
Vidro Giro com dobradica) Janela em duas folhas internas: tipo giro com dobradica em madeira com
pintura verde.
Janela em duas folhas externas: tipo guilhotina em madeira com pintura verde e
; Guilhoti idro liso incolor.
[14 | 090x120 Madewa e 070m | _ uilhotina | Vi iSO i . - . |
Vidro Giro com dobradica Janela em duas folhas internas: tipo giro com dobradica em madeira com
pintura verde.
J15 | 092x 1,20 Madeira 0,70m |Giro com dobradical Janela em duas folhas, em madeira com detalhes em almofadas e pintura verde.
16 [,00x 1,35 Madeira 0,70m |Giro com dobradical Janela em duas folhas, em madeira com detalhes em almofadas e pintura verde.
117 0,30x 0,56 Madeira I,70m |Giro com dobradica| Janela com uma folha em madeira com pintura verde.
Janela em duas folhas externas: tipo guilhotina em madeira com pintura verde e
; Guilhoti idro liso incolor.
I8 | 090x125 Madewa e 060m | _ uilhotina | Vi iSO i . - . |
Vidro Giro com dobradical Janela em duas folhas internas: tipo giro com dobradica em madeira com
pintura verde.
Janela em duas folhas externas: tipo guilhotina em madeira com pintura verde e
: Guilhoti idro liso incolor.
19 1 10x1.20 Madewae 080m | _ uilhotina | Vi iSO i . o . |
Vidro Giro com dobradica| Janela em duas folhas internas: tipo giro com dobradica em madeira com
pintura verde.
Janela em duas folhas externas: tipo guilhotina em madeira com pintura verde e
; Guilhotina vidro liso incolor.
20 | 100x140 Madeirae | 0g0m | _ . o . ‘
Vidro Giro com dobradica| Janela em duas folhas internas: tipo giro com dobradica em madeira com
pintura verde.
Janela em duas folhas externas: tipo guilhotina em madeira com pintura verde e
: Guilhotina vidro liso incolor. Traves em madeira na parte externa com pintura verde.
21 | 100x1,60 Madeirae | 074m | , . eerenap . P
Vidro Giro com dobradica) Janela em duas folhas internas: tipo giro com dobradica em madeira com
pintura verde.
22 [,00x 1,35 Madeira 1,02m |Giro com dobradica| Janela em duas folhas, em madeira com detalhes em almofadas e pintura verde.
Janela em duas folhas externas: tipo guilhotina em madeira com pintura verde e
Madeira e | 45 Guilhotina vidro liso incolor. Traves em madeira na parte externa com pintura verde.
A45m
J23 0,76x1,20 Vidro Giro com dobradica) Janela em duas folhas internas: tipo giro com dobradica em madeira com
pintura verde.
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