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Obra de Construcao de Subestacéao Elétrica do Centro de
Convencdes da UENF

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS

Apresentacao

As especificacbes aqui apresentadas tém por objetivo fixar as condi¢cdes técnicas
gerais e especificas que deverdo ser severamente seguidas na obra de Construcdo de
Subestacdo Elétrica do Centro de Convencbes da UENF. Sera construida uma nova
subestacdo, em substituicdo aquela existente, posicionada em outro local, com a
finalidade de propiciar um funcionamento muito mais adequado e racional.

Disposicdes Gerais

A fiscalizagéo dos servicos ficard a cargo da Prefeitura da UENF, a qual tera livre
acesso aos servicos e decidird sobre a qualidade dos materiais e de execucdo dos
mesmos.

A mao de obra, bem como todo material aplicado e fornecido, sera sempre de
primeira qualidade, objetivando assim um acabamento perfeito e esmerado.

Todos o0s materiais a empregar na obra deverdo comprovadamente satisfazer
rigorosamente as condi¢cdes estipuladas nas normas e especificacbes técnicas da
ABNT.

1.0- Servigos Preliminares

1.1- Canteiro de Obras

Locais previamente escolhidos serdo indicados para constru¢cdo de barracoes,
necessarios ao atendimento geral da obra, previsdo para depdsito de materiais e
canteiro de servicos.

1.2- Instalacdes Provisorias

As instalagbes do canteiro de servigo atenderdo as necessidades da obra a ser
executada, devendo ser capazes de comportar o bom funcionamento da fiscalizacao,
controle de materiais, instalac6es sanitarias provisorias, rede de agua, esgoto e energia
elétrica.

1.3- Locagéao da Obra

A locacao da obra sera feita obedecendo rigorosamente o que estabelece o projeto
executivo apresentado. Nas redes de média e baixa tensdo, a locacdo de todas as
caixas de passagem devera ser feita com o auxilio de instrumento topogréafico, de modo

a se garantir os exatos posicionamentos.
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1.4- Demolicao

Em trechos de interferéncia com pavimentos existentes, sejam eles de
pavimentagdo asféltica, ou concreto, devera ser feita a cuidadosa demolicdo/remocéo,
sempre de acordo com o projeto executivo.

2.0- Escavacéo e reaterro

2.1- Escavacao

As escavacdes mecanicas para abertura das valas serdo executadas de acordo com
as indicacoes do projeto executivo. As caixas de passagem serdo locadas com
instrumento topogréafico e, a partir destas, se terdo os alinhamentos de todas as
tubulagbes. Os fundos das cavas deverdo ser nivelados e compactados. O material
escavado sera transportado e depositado em local a ser indicado pela Fiscalizacao,
dentro do Campus da UENF.

2.2- Reaterro e aterro compactado

O reaterro das valas sera executado em areia, conforme projeto (ver envelopamento
das tubulagdes no item 3).

3.0- Concreto

Nas valas que contenham os dutos de baixa tensdo, devera ser feito o
envelopamento com duas camadas de concreto simples (10 cm cada uma e
fck = 10 MPa), entremeadas com os eletrodutos e preenchimento em areia, conforme
detalhado no projeto executivo.

O envelopamento dos eletrodutos com condutores de média tensdo devera ser feito
através de uma camada Unica envolvendo todos os dutos, com preenchimento total em
concreto simples, conforme detalhe no projeto (fck = 20 MPa).

Todas as tampas das caixas de passagem serdo em concreto armado
(fck = 20 MPa), contendo tampao articulado em ferro fundido ao centro, nas dimensdes
especificadas no projeto.

4.0- Pavimentacdao

Ser& executada a recuperagao de toda a pavimentacao retirada ou demolida.

4.1- Pavimentacdo em asféltica

Sera feita a recomposicdo da pavimentacdo asfaltica em CBUQ, com espessura
acabada de 8 cm sobre base preparada e imprimada.

4.2- Calgcadas em concreto

Os trechos demolidos e danificados das calcadas existentes deveréo ser refeitos,
tendo que permanecer adequados as normas de acessibilidade.
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5.0- Alvenaria

As caixas de passagem serdo executadas em blocos de concreto 15x20x40 cm,
assentadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:8, preenchidos com concreto
simples (fcc = 10MPa).

Nas paredes das subestagOes, as alvenarias serdo em blocos ceramicos furados
10x20x30 cm assentadas com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8.

6.0- Chapisco/Embogo

Todas as superficies de alvenaria, seja das caixas de passagem, ou das
subestacdes, serdo previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia no
traco 1:2 e espessura de 9 mm.

Todas estas superficies chapiscadas receberdo argamassa mista de cimento, cal e
areia, no traco 1:1:8, desempenada, com espessura minima de 2 cm.

7.0- Instalacbes Elétricas

A subestacdo abrigada do Centro de Convencbes que serd composta por 1
transformador a 6leo de 750 kVA e seus componentes e de um QGBT (Quadro Geral de
Baixa-Tensao).

7.1- Normas e padrdes
Na adequacéo das instalacdes, deverdo ser seguidas as seguintes normas técnicas:

e NR 10 - MTE — SEGURANGA EM SERVICO E INSTALAGAO ELETRICA
e NBR — 1439 — INSTALACOES ELETRICAS DE MEDIA TENSAO
e NBR -5410 — INSTALAGCOES ELETRICAS DE BAIXA-TENSAO

7.2- Quadros de forca

Quadro Geral de Baixa Tenséo (QGBT):

O QGBT a ser fornecido e instalado consistira em um painel metalico de sobrepor
IP55, em chapa de aco 14, pintada com tinta epoxi, cor cinza claro. A chaparia do
gabinete terd tratamento quimico contra corrosao e ferrugem através de processo de
fosfatizacdo, com bandejas internas para montagem na cor laranja, com barramentos
para 2000 A e dimensdes 1500 x 800 x 600 mm, abrigando disjuntores tripolares em
caixa moldada de 1600 A / 75 kA com ajuste de 0,4 a 1,0 x In (LSIG), 800 A/ 70 KA com
ajuste de 0,4 a 1,0 x In (LSIG) e 25 A/25 KA. Devera ser deixado espago reserva para 2
disjuntores tripolares com multimedidor elétrico para medigbes de tensdo, corrente e
frequéncia.
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7.3- Ramal de ligacao e servigos

A subestacédo sera do tipo abrigada, com ramal de entrada subterraneo, ndo sendo
parte integrante da edificacao.

O fornecimento de energia para a nova subestacdo sera em ramal subterraneo em
média tensdo, por meio de 3 cabos singelos de #35mm? classe 15KV existentes, a ser
remanejados (desconectados) da subestacdo existente no subsolo do Centro de
Convencdes, e ser conectados a nova subestacao.

As atuais subestacdes do Centro de Convencdes e da Casa de Maquinas deveréo
ser desativadas e desmontadas com todos 0s seus componentes retirados dos seus
respectivos locais. Para tanto, 0os seguintes servi¢cos deverao ser executados:

No Centro de Convencgoes:
e Desativacao e retirada de 1 transformador a 6leo de 500 KVA;
¢ Retirada de 2 transformadores de 500 KVA (desativados);
e Retirada de cabine de MT blindada;
e Retirada de 1 Gerador diesel de 215 KVA,;
e Retirada de quadro de transferéncia (QTA);
e Retirada de cabeamento de BT (circuito de emergéncia);

Na Casa de Maquinas:
e Desativacao e retirada de 1 transformador a seco de 500 kVA,;
e Retirada de uma cabine de MT blindada;
e Retirada de cabeamento de BT (circuito de emergéncia);
e Retirada de quadro de transferéncia (QTA);
¢ Instalacdo do novo circuito de BT da nova subestacéo até o QGBT;

Os novos circuitos de distribuicdo (BT) da Casa de Maquinas e Centro de
Convencbes sairdo da nova subestacdo em eletroduto enterrado até a entrada do
prédio. O circuito da Casa de Maquinas entrara em leito existente e sera conectado ao
QGBT na Casa de Maquinas.

O circuito do Centro de Convencdes sera lancado em leito existente até o QGBT do
Centro de Convencoées. O trajeto compreende também trecho em dutos subterraneos e
dutos sobrepor no teto.

Os servicos deverdo ser executados com o sistema elétrico desenergizado com
desligamento programado pela Prefeitura da UENF/ASMAN (Assessoria de
Manutencao).

8.0- Pintura

As alvenarias das subestacdes, depois de terem sido preparadas com massa e
selador acrilico, receberéo tinta latex acrilico fosca cor branca, com deméaos o suficiente

para uma perfeita cobertura da superficie.
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9.0- Entrega da Obra

A obra, e todas as instalagbes, deverao ser entregues em perfeito estado de
funcionamento, limpeza e conservacao.

Todo o entulho devera ser retirado da obra pela contratada. Nas subestagfes, 0s
pisos serdo limpos, devendo ser removidos vestigios de tintas, manchas e argamassas.
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