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CABOS DE MT EXISTENTES

TE

DEVERAO SER RECOLHIDOS

DA POSIGCAO ATUAL E CONECTADOS
A NOVA SUBESTAGCAO CONFORME
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Quadro Geral de Baixa Tensdo (QGBT)
Circuito Descrigao Esquema | Método Tenséo Carga (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In' Ip Secéo [ lcc | Disj | dV parc | dV total
de inst. ) 300000 | 533000 |  (VA) W) (W) (W) (W) (A) @ |my) | A (kA @ (%) (%)
QD1 |QUADRO DIST. SUBESTACAO 3F+N+T B1 220/127 V 1520 1220  |R+S+T 470 150 600 1.00(1.00| 5.6 5.6 6 36.0 | 10 | 25 0.22 0.49
2 |QDG-CENTRO CONVENSOES 3F+N+T B1 220/127 V 1 300000 300000 |R+S+T| 100000 100000 100000 [1.00(1.00 | 787.4 | 787.4 | 3x240 [1443.0| 65 [ 800 | 2.64 2.90
3 |QDG-CASA DE MAQUINAS 3F+N+T B1 220/127 V 1 533000 533000 |R+S+T| 177667 177667 177667 |1.00|1.00 | 1399.0 | 1399.0 | 3x240 | 1443.0| 65 [1400| 1.29 1.55
TOTAL 1 1 834520 834220 |R+S+T| 278137 277817 278267
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Diagrama Unifilar

S/ ESC.

35mm? REF.. TEL-5735
PROVENIENTE DA DESCIDA

CABO DE COBRE NU
50mm* REF.: TEL-5750 \
DA MALHA DE ATERRAMENTO / .

COPPERWELD ALTA CAMADA
95/8" x 2,40m (254 MICRONS)
REF.: TEL-5814

CONECTOR REFORGADO EM
BRONZE PARA CONEXAO ENTRE

2 CABOS DE 16 A 70mm E
ENTO

Caixa de Inspecdo Aterramento

S/ ESC.

CABO DE COBRE NU
35mm’ REF.:TEL-5735

CONECTOR DE PRESSAO TIPO SPLIT—BOLT
EM LIGA DE COBRE ESTANHADO PARA
CABO DE COBRE TEL-5015

CABO PROVENIENTE
DA DERIVAGAO

Detalhe Conexdo entre Cabos

ITEM

LISTA DE MATERIAL

-

ELETRODUTO DE PVC DE 100MM

MUFLA MONOPOLAR DE 15kV P/ CABO SUBTERRANEO DE #35mm2 — USO EXT.

CABO SUBTERRANEO, MONOPOLAR, 8,7/15kV — XLPE, #35MM2

CABO DE COBRE NU #35mm2

ELETRODUTO DE PVC DE 19MM P/ O COND. DE ATERRAMENTO

PARA—RAIOS A OXIDO METALICO C/ CORPO POLIMERICO, 12kV/10kA, C/ SUPORTE.

VERGALHAO DE COBRE DE SEGAO #3/8"

| Nl o] & BN

ISOLADOR TIPO PEDESTAL — CLASSE 15kV — USO INTERNO

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, COMANDO SIMULTANEO — 15kV/400A

10

CANTONEIRA DE 75x75x6mm, GALVANIZADA

TRANSFORMADOR DE 750kVA C/ TENSAO DE 13.8 a 10.8 — 0.22/0.127kV A OLEO

12

HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4” X 2.40M C/ CONECTORES

13

GRADE DE PROTEGAO TELADA, GALVANIZADA, MALHA DE 30x30mm, C/ PORTA

14

CABO DE COBRE — 0.6/1kV — 240MM2

15

CABO DE COBRE NU #50mm2

LEGENDA BASICA

Eletroduto de PVC rigido sobrepor abrigandocondutores terra (pe)

condutores terra (pe), fase, neutro e retorno

Eletroduto de PVC flexivel ou tipo Kanaflex PEAD, pelo piso

Bloco auténomo ilum. emergéncia na parede 2x20w
Alégenas direciondveis

Interruptor paralelo 2 teclas — 1,10m do piso

Quadro de distribuigdo

Refletor de led 50W

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada baixa 220V a 0,30m do piso
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Caixa de inspegdo — PVC— #300x300mm c/ haste 5/8" x 2,40

CENTRO DE CONVENCOES
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Planta de Localizacdo

O

TODAS AS PARTES METALICAS, NAO ENERGIZADAS,

COTAS E DIMENSOES EM MILIMETROS.
O CABO DE ATERRAMENTO SERA CONECTADO A HASTE POR CONECTORES APROPRIADOS.
O VALOR DA IMPEDANCIA DE ATERRAMENTO NAO DEVERA ULTRAPASSAR 10 OHMS.

O QGBT E GRADE DAS BAIAS PLACAS COM INDICAGCOES DE " PERIGO DE MORTE"—

BEM COMO NA ENTRADA PRINCIPAL DA SUBESTAGAO

O TRANSFORMADOR DEVE SER LIGADO CONFORME A TENSAO DA REDE LOCAL,
POSSUINDO TAPS NO PRIMARIO DE 10.8/11.4/12.0/12.6/13.2/13.8kV E NO
SECUNDARIO DE 220/127V; LIGAGAO DO ENROLAMENTO PRIMARIO EM DELTA E
E DO SECUNDARIO EM ESTRELA COM O NEUTRO ACESSIVEL; DESLOCAMENTO

DEVERAO SER ATERRADAS.

AS GRADES DE PROTEGAO DOS TRAFOS DEVEM SER FIXADAS ATRAVES DE DISPOSITIVOS
QUE PERMITAM A SUA ABERTURA PARA FORA E TAMBEM A RETIRADA DAS MESMAS, PARA EFEITO

DOS COMPARTIMENTOS DOS TRAFOS DEVERAO SER DE ALVENARIA;

TODAS AS FERRAGENS DEVERAO SER ZINCADAS A FUSAO, DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS DA NBR 6323;
TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERAO TER NBI 110kV.

A PORTA DE ENTRADA DA SUBESTAGAO DEVE SER METALICA E POSSUIR VENEZIANAS.
FIXAR JUNTO AS GRADES DE PROTEGAO DO TRAFO PLACA PLASTIFICADA CONTENDO AS ESPECIFICAGOES

NOTAS:
1—
72—
3—
4—
ALTA TENSAO,
5—
ANGULAR DE 30°.
6—
7—
DE MANUTENGAO.
8— AS DIVISORIAS
9—
10—
1M-
12—
TECNICAS DO

MESMO;

3x3#240(3xN120)mm? (C. MAQ.)
VEM DA NOVA SUBESTAGAO

2x86"

ESC. 1/1000

VEM DA NOVA SUBESTACAO
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LEITR P/ CABOS

A LARGURA

RECOMENDADA
£ 300mm

A PROFUNDIDADE  ~

MINIMA £ 500mm

VALA PARA ACOMODAGAOQ DA
MALHA DE ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NU

50mm’

Detalhe da Vala da Malha de Aterramento

S/ ESC.

PORCA IN
SEXTAVADA #1

REF.: TEL-5314

ARRUELA DE PﬁESSAO
REF.:TEL-5311

/g

ESTRUTURA
METALICA

TERMINAL I\E COMPRESSAO

ARRUELA LISA EM INOX
#1/4" REF..TEL-5303

FUSO SEXTAVADO
M INOX @1/4" x 1 1/4"
REF.:TEL-5329

CABO DE COBRE NU 16mm
REF.: TEL-5717

Detalhe Genérico de Euquipotencializacdo

S/ ESC. S/ ESC.
Quadro de Cargas (QD1)
Circuito | Descrigdo | Esquema | Método | Tens&o | lluminagédo (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |FCT[FCA|In"| Ip |Segéo| Ic | lcc |Disj| dV parc | dV total
deinst. | (V) 40 50 300 (VA) (W) (W) (W) (W) A A | mm2) | ) KA A | (%) (%)
1 |luminacdo | F+N+T B1 127V 3 4 520 320 R 320 1.00|1.00(3.1|4.1| 25 |24.0]|10 [10| o0.85 1.33
2  |Tomadas F+N+T B1 127V 2 667 600 T 600 1.00(1.00(26(52| 25 |24.0] 10 [10| 0.37 0.85
3 |Tomada F+F+T B1 220 V 1 333 300 R+S 150 150 1.00(1.00 [1.5(15| 25 [240[45[10]| 0.05 0.54
TOTAL 3 4 3 1520 1220 |R+S+T 470 150 600
07T
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)—O (e} i a
‘ JT. Unipolar - PVC (70°C) R | (luminaggo)
QGBT 25A \ 25 A 10 A \ '
SINI0KA 7y TReSHT _ M 10k 10 KA 1T (600W) 5 (romadas)
1 é' Unipolar - PVC (70°C) | \ '2'5 Unipolar - PVC (70°C) T
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—O O
1 J I Unipolar - PVC (70°C)  R+S 3 (Tomada)
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PISO ACABADO
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TERRA COMPACTADA

FITA DE ADVERTENCIA

CAMADA DE AREIA

500

MEDIA COMPACTADA
INSCRICAO

200

CONCRETO
fck 15MPa

Detalhe do Envelopamento
Kanaflex (6x@6")
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Planta de Localizacdo
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Acréscimo de planta de localizagéo
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Emissao inicial
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GPENG - GERENCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA / PREFEITURA DA UENF

PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS DA NOVA DA SUBESTAGAO - CENTRO DE CONVENGOES

TITULO:

Planta Baixa, Vistas, Diagrama Unifilar, Detalhes, Planta Situagdo

ESCALA: DATA: LOCALIZAGAO:
Indicada Maio/2023 Estacionamento do Centro de Convengdes - Campus - Uenf
DESENHISTA: PROJETO: NOME DO ARQUIVO: N° DESENHO: REVISAO:
Elisomar Elisomar Nova Sub Centro Convengdes.dwg 01 00




